
 
Resumen de los métodos que se encuentran en rutina en el laboratorio Environ Científico Ltda. 
 
Introducción. 
Todos los métodos de análisis que se encuentran en la lista adjunta, están disponibles, con excepción de aquellos 
marcados como ñdisponibles solamente con consultaò. 

1. Análisis disponible con consulta es aquel que podrá ser realizado con aprobación de la propuesta para 
implantar el método. 

2. Los agentes químicos colectados en tubos de carbón activo que usan el mismo disolvente para su extracción 
pueden ser muestreados y analizados juntos. Para calcular el valor total del análisis de muestras con 
múltiplos agentes químicos, el primer componente tendrá un precio mayor. El costo de cada componente 
adicional será de R $ 50,00. 

3. Los valores de los análisis incluyen los dispositivos de colecta, salvo las excepciones citadas en algunos de 
los resúmenes. Los dispositivos serán enviados de acuerdo con los pedidos. 

4. Podemos realizar análisis en dispositivos de colecta enviados por el cliente, de marca y referencias diferentes 
de aquella citada en el resumen de los métodos disponibles, no obstante, no será corregido mediante el 
blanco de medio, a menos que este servicio sea adquirido por el solicitante junto con el envío  de los 
colectores necesarios. 

5. El blanco de campo tiene el mismo valor que aquel del análisis de la muestra. 
6. El plazo de envío de los resultados es de 8 a 10 días útiles y depende de la cantidad de muestras y de la 

carga del trabajo del laboratorio. 
7. Atención de urgencia (de lunes a jueves en horario normal de trabajo)  

 Para envío de resultados en 24 horas, multiplique el valor del análisis por 3. 

 Para el envío de los resultados en 72 horas multiplique el valor del análisis por 2. 

 Para envío de los resultados en 120 horas (5 días), multiplique el valor del análisis por 1,5. 

 Las muestras recibidas a partir de las 15 horas serán consideradas como recibidas a las 8 horas del 
día útil siguiente para fines de cálculo del plazo de entrega. 

 
Nota. El plazo de retorno con urgencia no incluye sábados, domingos y feriados. 

8. Análisis de agentes químicos cuya muestra presenta un plazo de validad inferior a 7 días, garantimos la 
realización del análisis dentro del plazo de validad de la muestra desde la entrega en nuestro laboratorio con 
antecedencia de 48 horas (de lunes a jueves) antes del vencimiento. Muestras recibidas con menos de 48 
horas del plazo para el análisis serán analizadas mediante acuerdo con el cliente, en relación al pago del 
valor de urgencia. 

9.  N
o
 CAS es el registro o código atribuido por el Chemical Abstract Service. Identifica claramente cada 

substancia química, independientemente de los varios sinónimos y denominaciones comerciales. 
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ACENAFTENO   
 Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares. 
 
ACENAFTILENO  
 Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares. 
 
ACETALDEÍDO (Nº CAS 75-07-0) ï   en rutina no permanente   
Método NIOSH 2538 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-2 con Piperidina de 120/60 mg referencia SKC 226-118 (Mantener 
refrigerado  en cuanto no se  efectúe la colecta de la muestra). 
Este método fue desactivado. El análisis puede ser realizado por el método EPA 8315/EPA 0011 ï Compuestos 
Carboxílicos en el Aire de Interiores  o Fuentes Estacionarias. Ver a seguir. 
 
ACETALDEÍDO (DNPH) en el aire de ambientes internos o fuentes estacionarias 
Compuestos carboxílicos en el aire de interiores o en fuentes estacionarias.  
 
ACETATO DE AMILO. 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE 2-BUTOXIETANOL (Nº CAS 112-07-2) 
Método OSHA 83 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: 5% de Metanol en  Cloruro de Metileno 
Flujo del muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire muestreado: máximo de 48 L 
Tiempo de muestreo:  8 horas 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte:  refrigerado 

Estabilidad: por lo menos 15 días a temperatura de 0 C o inferior.  
Valor del análisis (con inclusión del tubo de carbón): Por favor consúltenos previamente. 
Limite de cuantificación: 9µg 
 
ACETATO DEL ÉTER METÍLICO DE  MONOPROPILENO GLICOL 
Ver Éter Metílico de Monopropileno Glicol  
 
ACETATO DE ETILA (Nº CAS 141-78-6) 
Método NIOSH 1457- Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de Carbono 
Flujo del muestreo: de a 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a colectar: máximo de 6 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte:  refrigerado 

Estabilidad: 6 días a 5 C 
Valor del análisis ( incluyendo el tubo de muestreo): Por favor consúltenos previamente. 
Alternativa: con monitor pasivo (monitor incluído): Por favor consúltenos previamente. 
Nota: Garantizamos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida con antecedencia de 48 h antes 
del vencimiento. 
Límite de cuantificación: 9µg. Em OVM  14µg  
 
ACETATO DE 2-ETOXIETILO 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE ISOAMILO  
Ver Ésteres I 



 
ACETATO DE ISOBUTILO (análisis con consulta previa) 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE ISOPROPIL0 (Nº CAS 108-21-4) 
Método NIOSH 1454 - Cromatografía de Gas com Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de Carbono 
Flujo del muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser muestreado: mínimo de 0,1 L a 250 ppm y máximo de 9 L 
Tiempo de colecta:  8 horas (media ponderada); y para  15 minutos (corta duración) 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Condicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (con el tubo de muestreo incluído): Por favor consúltenos 
Alternativa: con monitor pasivo ( incluído): Por favor consúltenos previamente. 
Limite de cuantificación: 2µg. En OVM por favor consúltenos.  
 
ACETATO DE METILO (Nº CAS 79-20-9) 
Método NIOSH 1458 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de Carbono 
Flujo del muestreo: de 0,01L a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 0,2 L a 200 ppm e máximo de 10 L 
Tiempo de muestreo: (media ponderada) 8 horas; (corta duración) 15 minutos 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 6 días a 5

º
C 

Valor del análisis (con tubo de muestreo incluído): Por favor consúltenos previamente. 
Alternativa: con monitor pasivo 3M (3520) monitor incluído: Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 10µg. En OVM por favor consúltenos previamente.  
 
ACETATO DE METIL ISOAMILO (análisis con consulta previa) 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE N-BUTILO 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE N-PROPILO (análisis con consulta previa) 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE SEC-BUTILO (análisis con consulta previa) 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE TERC BUTILO(análisis con consulta previa) 
Ver Ésteres I 
 
ACETATO DE VINILO (MONOMERO) (Nº CAS 108-05-4) 
Método NIOSH 1453 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tamiz molecular de carbón de 160/80 mg, ORBO 92 o SKC 226-121 con 150/75 mg 
Solvente: 5% de Metanol en Cloruro de Metileno 
Flujo del muestreo: de 0,1 a 0,2 L/min 
Volumen de muestra: mínimo de 1 L e máximo de 24 L 
Tiempo de muestreo: (media ponderada) 8 horas; corta duración 15 minutos 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días 
Valor del análisis (con tubo de muestreo incluído): Por favor consúltenos previamente. 
Alternativa: con monitor pasivo (monitor incluído): Por favor consúltenos.   
Limite de cuantificación: 5 µg. Para obtener el limite de cuantificación para OVM, multiplicar el limite del tubo por 1,5. 
 
ACETOFENONA (Nº CAS 98-86-2) 
Método OSHA - parcialmente validado - Cromatografía de Gas  



Dispositivo de colecta: tubo de Tenax GC de 100/50 mg referencia 226-35-03 
Solvente: 5% de Isopropanol e Sulfuro de Carbono 
Flujo del muestreo: máxima de 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 12 L 
Tiempo de muestreo: (media ponderada) 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: no determinado 
Estabilidad:  no determinada 
Valor del análisis de la muestra: Por favor consúltenos previamente. 
Limite de cuantificación: 3µg 
 
ACETONA  
Ver Cetonas I 
 
ACETONITRILO (Nº CAS 75-05-8) 
Método NIOSH 1606 Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 400/200 mg referencia SKC 226-09 
Solvente: 5% de Metanol en Cloruro de Metileno 
Flujo del muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 3 L a 70 mg/m

3
 e máximo de 25 L 

Tiempo de muestreo: (media ponderada) 8 horas 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada  
Valor del análisis (tubo de colecta incluído): Por favor consúltenos. 
Alternativa: con monitor pasivo (monitor incluído): Por favor consúltenos. 
Limite de cuantificación: 1µg. En OVM por favor consúltenos. 
 
ÁCIDO ACÉTICO (Nº CAS 64-19-7) 
Método NIOSH 1603 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg, referencia SKC 226-01 
Solvente: Ácido fórmico 
Flujo del muestreo: 0,01 a 1,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 20 L e máximo de 300 L 
Tiempo de muestreo: (media ponderada) 8 horas; (corta duración) 15 minutos 

Blancos de campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: recuperación de 93% después de 14 días a temperatura ambiente (método OSHA ID-186SG) 
Valor del análisis (tubo colector incluído): Por favor consúltenos 
Limite de cuantificación: 2µg 
 
ÁCIDO ACRíLICO E ÁCIDO METACRíLICO  
Método OSHA  2005 Parcialmente Validado - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: 2 tubos XAD-8 de 100 mg unidos en  serie, referencia SKC 226-30-08. 
Solvente: solución de metanol en agua 
Flujo del muestreo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro a seguir.  
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Nota: Para los dos ácidos en el mismo colector: Por favor consúltenos previamente. 
 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo 
L/min./min. 

Volumen 
 L Tiempo de Colecta 

Valor del 
análisis, R$ 

LD 
µg 

mín. máx. 

ÁCIDO ACRÍLICO  
(79-10-7)   

máx. 0,1 1,5 24  8 h Consultar 1 

ÁCIDO METACRÍLICO (79-41-4) máx. 0,1 1,5 24  8 h Consultar 1 

 
ÁCIDO BÓRICO  
Ver Boro 
 
ÁCIDO BROMÍDRICO  
Ver ácidos inorgánicos   



 
ÁCIDO CLORÍDRICO  
Ver ácidos inorgánicos 
 
ÁCIDO CRÓMICO (CROMO HEXAVALENTE) (Nº CAS 7440-47-3) 
Método NIOSH 7600 - Espectrofotometría de Absorción en el Visible. 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de PVC de 5 µm, referencia SKC 225-8-01 
Flujo del muestreo: de 1 a 4 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 25 L a 0,025 mg/m

3
 y máximo de 400 L 

Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del Nº de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: muestras de procesos de soldadura deben ser analizadas en 8 días; muestras de procesos de 
galvanoplastia en 6 días y demás muestras en dos semanas (con base en el método OSHA ID-215 Versión 2) 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 1µg 
 
ÁCIDO FLUORÍDRICO  
Ver ácidos inorgánicos 
 
ÁCIDO FÓRMICO (Nº CAS 64-18-6) 
Método NIOSH 2011 ï Cromatografía iónica. 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 400/200 mg referencia SKC 226-10-03, precedido de cassette con filtro 
de PTFE de 25 mm sobre soporte de plástico, referencia SKC 225-1714 
Flujo del muestreo: de 0,05 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L  (para  5 ppm) y  máximo de 24 L 
Tiempo de muestreo:  8 horas (para muestras tipo media ponderada) y 15 minutos para muestras de corta duración.  
Blancos de campo recomendados: 10% do número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 1 semana a 25 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Nota: Garantizamos el análisis sin costo adicional desde que la muestra nos sea enviada en menos de 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 2µg 
 
ÁCIDO FOSFÓRICO  
Ver ácidos inorgánicos 
 
ÁCIDOS INORGÁNICOS 
Método NIOSH 7903 - Cromatografía Iónica. 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 400/200 mg referencia SKC 226-10-03 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo.  
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: estable. 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. e máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L 

 

Tiempo de colecta 

LD 

µg 
mín. máx. 

Ácido Nítrico (7697-37-2) 0,2 a 0,5 

7,5 (STEL) 

100 (TWA) 

100 TWA 8 h; STEL 15 min. 5  

Cloruro de Hidrogeno (Ácido Clorhídrico 
(7647-01-0) 

0,2 a 0,5 7,5 (TECHO) 7,5 Techo (C) 15 min. 5  

Ácido Sulfúrico (7664-93-9) 0,2 a 0,5 

100 (TWA) 

15 (3xTWA) 
100 TWA 8 h 5  



7,5 (5xTWA) 

Ácido Bromhídrico (10035-10-6) 0,2 a 0,5 7,5 (Techo) 7,5 Techo (C) 15 min. 5  

Ácido Fosfórico (7664-38-2) 0,2 a 0,5 

7,5 (STEL) 

100 (TWA) 

100 TWA 8 h; STEL 15 min. 5  

Fluoruro de Hidrogeno (Ácido  

Fluorhídrico (7664-39-3) 

0,2 a 0,3 

7,5 (C) 

100 (TWA) 

100 TWA 8 h; Techo (C) 15 min. 5  

 
ÁCIDO METACRÍLICO  
Ver ácido acrílico 
 
ÁCIDO NÍTRICO  
Ver ácidos inorgánicos 
 
ÁCIDO OXÁLICO (Nº CAS 144-62-7) 
Método OSHA (parcialmente validado) - Cromatografía iónica. 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m y diámetro de 37 mm referencia SKC 225-5 
Flujo del muestreo: máxima de 2,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 30 L y máximo de 960 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: transferir el filtro para un frasco limpio dentro de una hora después de la colecta 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 4µg 
 
ÁCIDO PERACÉTICO (Nº CAS 79-21-0) 
Método no validado AA-LAO-MA-545 de la Peróxidos do Brasil - Cromatografia Líquida de Alta Resolución con 
Detector de UV. 
Dispositivo de colecta: impinger conteniendo 15 ml de solución de metil-p-tolilsulfuro en metanol- agua (25:75) 
Flujo del muestreo: máxima de 0,02 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 1 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada, analizar lo más breve posible. 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 0,03 µg 
 
ÁCIDO PERCLÓRICO (íon Perclorato) (Nº CAS 7601-90-3) 
Método OSHA  Draft ID-115-SG, no validado - Espectrofotometría de Absorción en el Visible. 
Dispositivo de colecta: impinger conteniendo 15 ml de agua deionizada. 
Flujo del muestreo: máxima de 0,5 L/min 
Volumen de la muestra: 10 L (el método no lo específica; ésta es  nuestra recomendación) 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor da análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 0,3µg 
 
ÁCIDO SULFÚRICO  
Ver ácidos inorgânicos 
 
ACRILAMIDA (Nº CAS 79-06-1) 
Método OSHA (parcialmente validado) - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: OSHA Versatile Sampler (OVS-7) - Tubo de XAD-7 de 200/100 mg con filtro de fibra de vidrio 
embutido, referencia SKC 226-57 
Solvente: 5% de metanol en agua 
Flujo del muestreo: máxima de 1,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 120 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 



Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 0,110µg 
 
ACRILATO DE BUTILO (Nº CAS 141-32-2) 
Environ IT.10-11. - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: monitor pasivo modelo 3500 da 3M 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días (Estabilidad general publicada pela 3M) 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 4µg 
 
ACRILATO DE ETILO (análisis con consulta previa) 
Ver Ésteres I 
 
ACRILATO DE ISOOCTILO (Nº CAS 29590-42-9) 
Environ IT.10-11.  - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: monitor pasivo modelo 3500 da 3M 
Solvente: Sulfuro de Carbono 
Tiempo de muestreo: 8 horas para muestras tipo media ponderada. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días (Estabilidad general publicada pela 3M) 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente.  
Límite de cuantificación: 4µg 
 
ACRILATO DE METILO (Nº CAS 96-33-3) 
Método NIOSH 1459 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo del muestreo: de 0,01 a 0,05  L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L a 10 ppm y máximo de 5 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Alternativa: con monitor pasivo (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente.  
Límite de cuantificación: 4µg. Em OVM por favor consúltenos 
 
ACTELLIC (PIRIMIFOS METIL)  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
ACRILONITRILA (Nº CAS 107-13-1) 
Método NIOSH 1604 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: 2% de Acetona en Sulfuro de carbono 
Flujo del muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire: mínimo 3,5 L a 2 ppm y máximo de 20 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: por lo menos 15 días a 25 C (ver OSHA ID 37) 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Alternativo: con monitor pasivo (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente.  
Límite de cuantificación: 2µg 
ACROLEÍNA 
Compuestos Carboxílicos en el aire de interiores o fuentes estacionarias 



 
AGUARRÁS  
Ver Naftas 
 
ALCOHOLES  
Método NIOSH 1400 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01  
Solvente: 1% de Sec-Butanol en Sulfuro de carbono 
Volumen de aire a ser colectado: Para Etanol (ver Nota 1) 
Flujo y tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado abajo 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: refrigerado. 
Estabilidad: guardar en freezer y analizar lo más breve posible 
Nota 1: colecta en tubo de carbón activo con mayor capacidad que amplía el volumen para  12 litros. 
 Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Etanol o Isopropanol, Por favor consúltenos previamente. 
Nota 2: para obtener el limite de cuantificación en OVM, multiplicar el limite de cuantificación del tubo por 1,5. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. e máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L 

 

Tiempo de colecta 

 

Valor del análisis, R$ LD 

µg 
mín. máx. com Tubo com OVM 

Etanol (64-17-5) 0,01 a 0,05 0,1 1  8 h (media ponderada) consultar consultar 7 

Isopropanol (67-63-0) 0,01 a 0,2 0,2 3 TWA 8 h; STEL 15 min. consultar consultar 7 

Terc-butanol (S) (75-65-0) 0,01 a 0,2 0,5 10  8 h (media ponderada) - consultar 7 

 (S) = análisis bajo consulta 

ALCOHOLES II 
Método NIOSH 1401 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: 1% de Isopropanol en Sulfuro de carbono 
Flujo, volumen y tiempo del muestreo: conforme cuadro presentado abajo 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: n-Butanol: 7 días, sec-Butanol, Isobutanol e n-Propanol: 30 días (conforme NIOSH 1405)  
Nota 1: Para n-Butanol garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida en el laboratório 
por lo menos 48 h antes del vencimiento. 
Nota 2: Limite de cuantificación en OVM por favor consúltenos. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. e máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L Tiempo de colecta 

Valor del análisis, R$ LD 

µg 
Mín. Máx. con Tubo Con OVM 

n-Butanol (71-36-3) 0,01a 0,2 1 10 TWA 8 h Consultar Consultar 8 

sec-Butanol (78-92-2) 0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h Consultar Consultar 8 

Isobutanol (78-83-1) 0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h Consultar Consultar 8 

n-Propanol (71-23-8)  0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. Consultar Consultar 8 

 
ALCOHOLES III 
Método NIOSH 1402 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: 5% de Isopropanol en Sulfuro de carbono 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: Propenol, Diacetona Alcohol: 7 días, Ciclohexanol, Metil Isobutil Carbinol e Isopentanol: 30 días 
(conforme NIOSH 1405) 
Nota 1: Para Propenol y Diacetona alcohol garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea 
recibida por el laboratorio por lo menos con 48 h antes do vencimiento. 
Nota 2: Limite de cuantificación en OVM por favor consúltenos previamente. 
 



AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. e máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L Tiempo de colecta 

Valor del análisis, R$ 
LD 
µg 

mín. máx. con Tubo con OVM 

Propenol (alcohol alílico) (S) 

(107-18-6) 

0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h Consultar Consultar - 

Diacetona Alcohol (123-42-2) 0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h Consultar Consultar 4 

Ciclohexanol (108-93-0) 0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h - Consultar 3 

Isopentanol (123-51-3) 0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. Consultar Consultar 7 

Metil Isobutil Carbinol (4-metil-2-
pentanol) (108-11-2) 

0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. Consultar Consultar 7 

(S) = análisis bajo consulta 

Alcoholes IV 
Método NIOSH 1403 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: 5% de Metanol en Cloruro de Metileno 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado abajo  
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: mantener en freezer, analizar lo más breve posible 
Nota: Limite de cuantificación en OVM por favor consúltenos. 
 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. e máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L Tiempo de colecta 

Valor del análisis,  

R$ 

LD 

µg 
mín. máx. 

con Tubo con OVM 

2 Metoxietanol (109-86-4) 0,01 a 0,05 6 50 TWA 8 h Consultar Consultar 3 

2 Etoxietanol (110-80-5) 0,01 a 0,05 2 6 TWA 8 h Consultar Consultar 4 

Butoxietanol (111-76-2) 0,01 a 0,05 2 10 TWA 8 h Consultar Consultar 8 

 
ÁLCOOL BENZÍLICO 
Método OSHA PV 2009 (Parcialmente validado) - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta : tubo de resina XAD-7 de 100/50 mg referencia SKC 226-95 
Solvente: Metanol 
Flujo del muestreo: 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 24 L a 5 ppm 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad de la muestra: 14 días  
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 5 µg 
ÁLCOOL FURFURÍLICO (Nº CAS 98-00-0) 
Método: Environ IT 10-292/00 - Cromatografía de Gas con Detector de Ionización de llama. 
Solvente: Cloruro de Metileno 
Dispositivo de colecta: monitor pasivo modelo 3500 de la 3M 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas e STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad de la muestra: 30 días (Estabilidad general publicada pela 3M) 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consúltenos previamente. 
Límite de cuantificación: 17 µg 
 
ALDRIN  
Ver Lindano y Aldrin 
ALUMÍNIO 
Ver metales 



 
ALDICARB (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
AMINAS AROMÁTICAS 
Método NIOSH 2002 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 150/75 mg, referencia SKC 226-10 
Solvente: Etanol al 95% 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme  cuadro abajo. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: (1), (2) y (3) 7 días; no determinada para (4) y (5) 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y  
máx. 

 L/min. 

Volumen 
 L 

Tiempo de Colecta 

Valor del 
análisis, R$ LD 

µg 
mín. máx. 

con Tubo  

Anilina (62-53-3) (1) 0,02 a 0,2 5  30 TWA 8 h Consulte 7 

o-Toluidina (95-53-4) (2) 0,02 a 1,0 10 150 TWA 8 h Consulte 10 

2,4-Xilidina (S) (1300-73-8) (3) 0,02 a 0,2 3 30 TWA 8 h - - 

N,N-Dimetil (99-97-8)-p-Toluidina (106-49-
0) (S) (4) 

0,02 a 1,0 --- --- --- - - 

N,N-Dimetilanilina (121-69-7) (5) 0,02 a 1,0 3 30 TWA 8 h; STEL 15 min. Consulte 2 

(S) = análisis bajo consulta   LD = Límite de detección en µg. 
 
AMINO ALCOHOLES II - TRIETANOLAMINA 
Método NIOSH 3509 - Cromatografía iónica 
Dispositivo de colecta: impinger con 15ml de ácido hexanosulfónico 
Flujo, Volumen y Tiempo del muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: 3 semanas a 20 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluido). Favor consulte al laboratorio. 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 
 L 

Tiempo de 
 Colecta 

LD 
µg 

mín. máx. 

Monoetanolamina (MEA ou 2-Aminoetanol)  ver método 
OSHA 109 

--- --- --- --- 

Dietanolamina (DEA)  --- --- --- --- 

Trietanolamina (TEA)  0,5 a 1,0 15 300 TWA 8 h 11 

 
AMONÍACO (Nº CAS 7664-41-7) 
Método NIOSH S347 o OSHA ID 188 ïIon específico. 

Dispositivo de colecta:    pre filtro montado en cassette con  filtro de éster de celulosa de 0,8 m; referencia SKC 225-
5, bajo soporte de acero inoxidable, seguido de tubo de gel de sílice impregnado con ácido sulfúrico, de 200/100 mg, 
referencia 226-10-06 
Flujo de muestreo: de 0,1 a 0,2 L/min 
Volumen de la muestra: mínimo de 3 L y máximo de 96 L a 50 ppm (referencia,  método NIOSH 6016) 
Tiempo de muestreo: TWA 8 h; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: 35 días a 5ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 9µg 
 
 
ANIDRIDO ACÉTICO (Nº CAS 108-24-7) 
Método NIOSH 3506 - Espectrofotometria de Absorción en el  Visible 
Dispositivo de colecta: impinger con 10 ml solución de clorhidrato de hidroxilamina e hidróxido de sodio. Usar en el  
plazo de 2 horas 
Flujo del muestreo: de 0,2 a 1 L/min. 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 25 L y máximo de 100 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 



Acondicionamiento de las muestras para transporte: protegerlas contra golpes. 
Estabilidad: 4 a 25 días 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: La mezcla de la solución de clorhidrato de hidroxilamina e hidróxido de sodio debe ser hecha en el  momento 
de su uso y no debe ser usada después de  2 horas. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 100µg 
 
ANIDRIDO FTÁLICO (Nº CAS 85-44-9) 
Método NIOSH S179 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución - Detector de UV 

Dispositivo de colecta: filtro de éster de celulosa de 0,8 m montado en cassette de tres secciones referencia SKC 
225-5 
Flujo de muestreo: máxima de 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser muestreado: 100 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 2µg 
 
ANIDRIDO MALEICO (Nº CAS 108-31-6) 
Método NIOSH 3512 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: impinger con agua destilada 
Flujo del muestreo: máximo de 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 40 L y máximo de 500 L 
Tiempo del muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: tapar las entradas del impinger con filme de teflon y protegerlo 
contra golpes. 
Estabilidad: 7 días a 25ºC  
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 4µg 
 
ANILINA  
Ver Aminas Aromáticas 
 
ANTRACENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
AROCHLOR,  
Ver PCBôS, Arochlors, Clorodifenilos 
 
ARSÉNICO (y seus compuestos) (Nº CAS 7440-38-2) 
Método NIOSH - 7900 - Espectrofotometría de Absorción Atómica, con generador de Hidretos 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m, referencia SKC 225-5 
Flujo del muestreo: de 1 a 3 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 30 L a 0,002 mg/m

3
 y máximo de 1000 L 

Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: estable bajo refrigeración 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 0,1µg 
 
ASBESTOS Y OUTRAS FIBRAS (Nº CAS 1332-21-4) 
Método NIOSH 7400 - Microscopía (este método no permite la identificación de las fibras) 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 25 mm y porosidad de 0,45 a 1,2 µm referencia SKC 
225-3-23. Remover la tapa para realizar el muestreo. 
Flujo del muestreo: de 0,5 a 16 L/min 



Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 400 L y máximo: ajustar el  flujo y el tiempo de colecta para obtener de 
100 a 1300 fibras/mm

2 

Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: acondicionar en caja rígida. No usar espuma de poliuretano. 
Estabilidad: estable 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte 
Obs.: Este análisis se realiza en laboratorio contratado y tiene un plazo de retorno de 20 días. La aceptación  para el 
análisis está condicionada al pedido de 3 muestras como mínimo. 
Límite de cuantificación: 13 fibras/mm

2
 

 
BARIO 
Ver metales 
 
AZINPHOS METHYL  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
BENOMYL (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
BENCENO, TOLUENO, XILENOS  e ETILBENCENO  
Método NIOSH 1501 - Cromatografía de fase gaseosa con detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg, referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfuro de Carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días a 5ºC 
Nota: Límite de cuantificación en OVM favor consulte. 
 
 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 
 L Tiempo de Colecta 

Valor del análisis, R$ LD 
µg 

mín. máx. con Tubo con OVM 

BENCENO (71-43-2) 
TOLUENO (108-88-3) 
XILENOS (1330-20-7) 
ETILBENCENO (100-41-4) 

0,01 a 0,2 1 8 TWA 8 h; STEL 15 min. 

Consulte Consulte 

0,11 

0,01 a 0,2 1 8 TWA 8 h 3 

0,01 a 0,2 1 8 TWA 8 h; STEL 15 min. 3 

0,01 a 0,2 1 8 TWA 8 h;  STEL 15 min. 1 

BENCINA  
Ver Naftas 
 
BENZO[a]ANTRACENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
BENZO[a]FLUORANTENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
BENZO[GHI]PERILENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
BENZO[a}PIRENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
BENZO[e]PIRENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
BENZO[k]FLUORANTENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
BIFENIL  
Ver Óxido de Difenilo 
 



BIOAEROSOLES (Microorganismos)  
Método: NIOSH 0800 - Muestreo de Bioaerosoles. 
Dispositivo de colecta: tipo Andersen de una faz con medio de cultura en placa de petri.  
Flujo de muestreo: 28,3 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 283 L (en áreas muy contaminadas podrá ser necesario un volumen menor) 
Blanco de Campo: 10% del número de muestras. Instale y remueva una placa de petri con el medio de cultura en el 
dispositivo de colecta e identif²quela como ñBlanco de Campoò. 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: no es necesario mantenerlas refrigeradas. 
Estabilidad: no determinada. Enviar al laboratorio lo más breve posible 
Valor del análisis, (Dispositivo de colecta incluído): Valor del análisis: Favor consulte al laboratorio. 
 
Hongos en muestras del aire colectadas en la tomada del aire externo: Valor: por  favor consulte al 
laboratorio. 
BISFENOL (Nº CAS 80-05-4) 
Método NIOSH 333 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio, referencia SKC 225-7 
Solvente: Acetonitrila 
Flujo de muestreo: máxima de 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 360 L 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 0,45µg 
 
BISULFITO DE SODIO  
Ver metales 
El bisulfito de sodio es determinado como Sodio 
 
 
BORO (elemental Nº CAS 7440-42-8; Óxido de Boro Nº CAS 1303-86-2; ácido bórico (H3BO3) - Nº CAS 10043-
35-3 y boratos Nº CAS 1330-43-4; 1303-96-4; 10043-35-3; 12179-04-3) 
Muestrear como Polvo Total. Si es necesaria la determinación como Boro, la muestra será sometida al análisis por 
Espectrometría de Plasma de Argon Inductivamente Acoplado - ICP-OES 
Tiempo del muestreo: para Boratos TWA 8 h, STEL 15 minutos 
Valor del análisis por ICP-OES: Favor consulte al laboratorio  
Notas: a) el método para la determinación del Boro por ICP-OES no es padronizado. 
           b) el solicitante debe informar si desea la determinación del Polvo Total del Boro o apenas uno de los dos. 
 
BROMO 
Ver Cloro e Bromo  
 
BROMURO DE METILO (ver condiciones para que sea recibida como válida) (Nº CAS 74-83-9) 
Método NIOSH 2520 - Cromatografía de fase gaseosa con detector de ionización de llama. 
Dispositivo de colecta: un tubo de 400 y uno de 200 mg de carbón de petróleo ligados en serie, referencia SKC 226-
38-09 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 2,5 L a 20 ppm y máximo de 11 L 
Tiempo de muestreo: 480 minutos (TWA) 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: >7 días a 20°C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: Condicionamos la aceptación para el análisis al envío do Bromuro de Metilo para ser utilizado como padrón. El 
frasco o lata deberá estar acompañado de los dispositivos necesarios para la manipulación. El cliente deberá 
providenciar la remoción del padrón restante de nuestro laboratorio. 
Límite de cuantificación: 0,7µg 
 
BROMOFORMIO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
BUTANO 
Ver GLP 



 
1,3 BUTADIENO (Nº CAS 106-99-0) 
Método NIOSH 1024 - Cromatografía de fase gaseosa.  
Dispositivo de colecta: un tubo de carbón activo de 400 mg y uno de 200 mg en serie, referencia SKC 226-37 
Solvente: Cloreto de Metileno 
Flujo de muestreo: de 0,05 a 0,5 L/min 
Volumen de la muestra: mínimo de 3 L y máximo de 25 L a 100 ppm 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: separar los tubos y acondicionarlos en caja de isopor con bolsa 
de hielo. 
Estabilidad: 2 meses cuando guardada en freezer 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 1 ppm 
 
BUTILENO GLICOL (análisis bajo consulta) 
Ver Glicoles 
 
BUTIL MERCAPTANO  
Ver  Metil, Etil e Butil Mercaptanos 
 
2-BUTOXIETANOL  
Ver Alcoholes IV 
 
CADMIO (análisis con consulta previa) 
Ver metales  
 
CÁLCIO (análisis con consulta previa) 
Ver metais 
 
CAPROLACTAMA (Nº CAS 105-60-2) 
Método OSHA - parcialmente validado - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con  Detector de UV. 
Dispositivo de colecta: tubo XAD-7 (OVS) de 200/100 mg con filtro de fibra de vidrio de 13 mm, referencia SKC 226-
57 
Solvente: Metanol 
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 100 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina  
Estabilidad: 7 días a temperatura ambiente 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: Damos garantía del análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida pelo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 10µg 
 
CAPTAN  
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
CARBARYL (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
CARBENDAZIM (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
CARBOFURAN  
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
CETONAS I 
Método NIOSH 1300 -Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg; referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfuro de Carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir  



Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: para MIBK mantener bajo refrigeración; de rutina para los 
demás.  
Estabilidad: no determinada. Conservar en freezer 
Nota1: para el análisis de Acetona, colecte la muestra en tubo de carbón activo con maior capacidade ampliando el 
volumen hasta 12 litros. Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota 2: Límite de cuantificación en OVM favor consulte al laboratorio. 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen, L 
Tiempo de Colecta 

Valor del análisis, R$ 
LD 
µg mín. Máx. con Tubo con OVM 

Acetona (67-64-1) 0,01 a 0,20 0,5 3 TWA 8 h; STEL 15 min. Consulte Consulte 8 

Ciclohexanona (108-94-1) 0,01 a 0,20 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. Consulte Consulte 2 

di-Isobutil Cetona (S) (108-83-8) 0,01 a 0,20 1 10 TWA 8 h - - - 

2-Hexanona (S) (591-78-6) 0,01 a 0,20 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. - - - 

2-Pentanona (S) (107-87-9) 0,01 a 0,20 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. - - - 

Metil Isobutil Cetona (108-10-1) 0,01 a 0,20 1 10 TWA 8 h; STEL 15 min. Consulte Consulte 4 

(S) = análisis bajo consulta 
 
CHLORPYRIFOS  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
CHLORPROPHAN (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
Plomo 
Ver metais 
 
CIANUROS (Aerosoles y Gas)  
Método NIOSH 7904 - Ion Específico 

Dispositivo de colecta: solución de KOH 0,1 N en impinger y cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m, 
referencia SKC 225-5 
Flujo de muestreo: de 0,5 a 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 10 L y máximo de 180 L 
Tiempo de muestreo: TECHO (C) 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte:de rutina 
Estabilidad: el ácido cianhídrico es estable en KOH 0,1 N por una semana. Particulado puede liberar ácido cianhídrico 
gaseoso. 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 horas antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 5µg 
 
2-CIANOACRILATO DE METILO e 2-CIANOACRILATO DE ETILO. 
Método OSHA 55 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución - Detector de UV 
Dispositivo de colecta: tubo de XAD-7 de 40/80 mg tratado con ácido fosfórico, referencia SKC 226-98 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte:  refrigeradas 
Estabilidad: 14 días bajo refrigeración 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
L/min./min. 

Volumen 
 L Tiempo de Colecta 

Valor del 
análisis, R$ 

LD 
µg 

mín. máx. 

2-Cianoacrilato de Metilo (137-05-3) máx. 0,1 1,5 12 TWA 8 h Consulte 0,5 

2-Cianoacrilato de Etilo (7085-85-) máx. 0,1 1,5 12 TWA 8 h Consulte 0,5 

 
CICLOHEXANO  
Ver Hidrocarburos con Punto de Ebullición de 36 a 126ºC 
CICLOHEXANOL  
Ver Alcoholes III 



 
CICLOHEXANONA  
Ver Cetonas I 
 
CICLOHEXENO (análisis bajo consulta) 
Ver Hidrocarburos con Punto de Ebullición de 36 a 126ºC 
 
CICLOHEXILAMINA (Nº CAS 108-91-8) 
Método OSHA PV 2016 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de XAD-7 de 40/80 mg tratado con ácido fosfórico, referencia SKC 226-98 
Solvente: 50:50 Metanol: Agua 
Flujo de muestreo: 0,1 a 0,2 L/min 
Volumen de la muestra: 10 a 20 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Estabilidad: 14 días a 25ºC 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio 
Límite de cuantificación: 7µg 
 
CICLOPENTANO  
Ver Hidrocarburos con Punto de Ebullición de 36 a 126ºC 
 
CLORETO DE BENZILO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
CLORETO DE METILO (Nº CAS 74-87-3) 
Método NIOSH 1001 - Cromatografía de fase gaseosa. con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: 1 tubo de carbón activo de 400/200 referencia SKC 226-09 e 1 de 100/50 mg ligados en série, 
referencia SKC 226-01 
Solvente: Cloruro de Metileno 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,1L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,4 L y máximo de 3 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas.; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: 95% de recuperación después de 7 días a 25°C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes de su 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 10µg 
 
CLORURO DE METILENO (Nº CAS 75-09-2) 
Método NIOSH 1005 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: dos tubos de carbón activo de 100/50 mg ligados en serie; referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen del aire a ser colectado: máximo de 2,5 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina. Separar los tubos después del muestreo. 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio 
Alternativa: con monitor pasivo 3M 3520 (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio.  
Límite de cuantificación: 15µg. Para obtener el límite de cuantificación para OVM, multiplicar el límite en tubo por 1,5. 
 
CLORURO DE TIONILO (Nº CAS 7719-09-7) 
Método OSHA (não validado) - Cromatografía iónica (método de referencia NIOSH 7903 - Ácidos Inorgánicos) 
Dispositivo de colecta: impinger con 10 ml de água deionizada 
Flujo de muestreo: máxima de 1,0 L/min 
Volumen de la muestra: máximo de 15 L 
Tiempo de muestreo: TECHO (C) 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 



Acondicionamiento de las muestras para transporte: proteger contra quiebra. 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído) Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 2µg 
 
 
CLORURO DE VINILO (Nº CAS 75-01-4) 
Método NIOSH 1007 - Cromatografía de fase gaseosa. 

             Dispositivo de colecta: 2 tubos de carbón activo de 150 mg, ligados en serie; referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: 0,05 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,7 L y máximo de 5 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: separar y cerrar los 2 tubos 

Estabilidad: 10 días a 25 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 2µg 
 
CLORO (Nº CAS 7782-50-5) 
Método NIOSH P & CAM 209 - Espectrofotometría de Absorción en el Visível ï INTERRUMPIDO 
 
CLORO (Nº CAS 7782-50-5) 
Método OSHA ID-101 - Medidor de Ión Específico 
Dispositivo de colecta: impinger con 15 mL de solución de ácido sulfamínico 
Flujo de muestreo: 0,5 a 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 15 L (para STEL) y máximo de 240 L (para TWA) 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: transferir para un frasco de vidrio con tapa revestida 
internamente con PTFE. Enjuagar el impinger con solución de ácido sulfamínico y juntar al frasco  
Estabilidad: 30 días 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio 
Límite de cuantificación: 3µg 
Nota: en la presencia de particulado usar un cassette de polipropileno con filtro de PTFE de 0,45 µm de poro y 
diámetro de 25 mm bajo el soporte de polipropileno, como pre filtro. 
 
CLORO (Nº CAS 7782-50-5) y BROMO (Nº CAS 7726-95-6) 
Método NIOSH 6011 - Cromatografía iónica 
Dispositivo de colecta: pre filtro de teflon bajo el soporte de plástico poroso seguido de un filtro de plata bajo un 
soporte de plástico poroso de 25 mm de diámetro montado en cassette conductivo referencia SKC 225-9006 (para los 
filtros) 
Flujo de muestreo: de 0,3 a 1L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 8 L a 0,1 ppm y máximo de 360 L (para Cloro, máximo de 90L) 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas.; STEL 15 minutos  
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: superior a 30 días a 25 C 
Valor del análisis: Favor consulte al laboratorio (solamente para análisis, no disponemos de este dispositivo de 
colecta) 
Nota: en virtud de la falta de este dispositivo de colecta en nuestro laboratorio, es obligatorio el envío de un 
dispositivo de colecta no utilizado, para ser utilizado en la corrección  del blanco de medio. 
Límite de cuantificación: 2µg 
 
CLOROBENCENO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
CLOROBROMOMETANO (análisis bajo consulta) 
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
CLOROFORMO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 



 
CLORODIFENILAS  
Ver PCBôS, Arochlors, Clorodifenilos 
 
COBALTO  
Ver metales 
 
COBRE  
Ver metales 
 
CROMO  
Ver metais 
 
COMPONENTES  DEL DIESEL  
Ver Trimetilbenceno 
 
COMPUESTOS CARBOXÍLICOS  
Método EPA 8315 (análisis) - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV; EPA 0100 (muestreo)  
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice tratada con DNPH; referencia SKC 226-119 (Mantener bajo refrigeración 
mientras no se efectue el muestreo) 
Flujo de muestreo: de 0,5 a 1,5 L/min 
Volumen del aire a ser colectado: mínimo de 30 L y máximo de 500 L 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: 30 días (Formaldeído 34 días (NIOSH 2016) bajo refrigeración 
Interferente: Ozono. Usar un filtro para ozono si es díagnosticada su presencia 

 

AGENTE QUÍMICO  (Nº CAS) 

Flujo (1) 

mín. y máx. 

L/min. 

Volumen  
L 

 

Tiempo de Colecta 

 

LD 
µg 

mín. máx
. 

Acetaldehído (75-07-0) 0,5 a 1,5 30 500 TECHO (C) 15 min. 0,1 

Acetona (S) (67-64-1) 0,5 a 1,5 30 500 TWA 8 h; STEL 15 min. - 

Acroleína (107-02-8) 0,5 a 1,5 30 500 TECHO (C) 15 min. 0,12 

Benzaldehído (S) (100-52-7) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

Butiraldehído (S) (123-72-8) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

Crotonaldehído (S) (4170-30-3) 0,5 a 1,5 30 500 TECHO (C) 15 min. --- 

2,5-dimetil benzaldehído (S) (100-10-
7) 

0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

Formaldehído (50-00-0) 0,5 a 1,5 15 500 TECHO (C) 15 min. 0,03 

Hexanaldehído (S) (66-25-1) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

Isovalerialdehído (S) (590-86-3) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

Propionaldehído (S) (123-38-6) 0,5 a 1,5 30 500 TWA 8 h - 

o-Tolualdehído (S) (529-20-4) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

m-Tolulaldehído (S) (620-23-5) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

p-Toluolaldehído (S) (104-87-1) 0,5 a 1,5 30 500 --- --- 

Valerialdehído (S) (110-62-3) 0, 5 a 1,5 30 500 TWA 8 h --- 

(1) Aunque el método admita un flujo hasta 1,5 L/min, se verificó que si se usan el tubo SKC y  la bomba de muestreo 
PCXR4 de la SKC juntos, el Flujo máximo posíble es de 1,0 L/min. Con otras bombas es necesario testar el flujo. 
(S) = análisis bajo consulta 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) 
Referencia: Método NIOSH 1500 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 400/200 mg; referencia SKC 226-09 o 226/37 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: 0,05 L/min 
Volumen de la muestra: máximo 40 L 
Tiempo de muestreo: no aplicable 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
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Estabilidad: por lo menos 2 semanas 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte 
Nota 1: La sumatoria de los componentes se  expresa como n-Hexano 
Nota 2: Para los compuestos identificados el 1º componente y cada componente adicional: Favor consultar al 
laboratório. 
Nota 3: Este análisis no se aplica a Higiene Ocupacional debido a la falta de  Límite Permisible. 
Nota 4: No todos los compuestos orgánicos voláteis pueden ser identificados con este método. 
Límite de cuantificación: Compuestos Orgánicos Voláteis, como n-Hexano, 2µg 
 
COMPUESTOS ORGÁNICOS SEMI VOLÁTILES (SVOC)  
Referencia: Método NIOSH 5506 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-2 de 100/50 mg, referencia SKC 226-30-04 
Solvente: Acetonitrilo 
Flujo de muestreo: 0,1 L/min 
Volumen de la muestra: máximo 50 L. Menor Volumen en función del límite de detección deseada, por favor 
consúltenos. 
Tiempo de muestreo: no se aplica. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 

Acondicionamiento : envolver los tubos de resina en papel alumínio y conservar a 0 C 
Estabilidad: desconocida, proteger contra radíação ultravioleta y calor 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Por favor consúltenos. 
Nota 1: La sumatoria de los componentes se expresa como naftaleno 
Nota 2: Este análisis no se aplica a Higiene Ocupacional en vista que no hay LP. 
Nota 3: No todos los compuestos orgánicos semi volátiles pueden ser cuantificados con este análisis 
Límite de cuantificación: Compuestos Orgánicos semi volátiles, como Naftaleno, 7µg  
 
COMPUESTOS VOLÁTILES  DE ALQUITRAN, ASFALTO (BITUMEN) SOLUBLES EN BENCENO (Nº CAS 10210-
68-1) 
Método OSHA 58 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio; referencia SKC 225-7 
Flujo del muestreo: 2 L/min 
Volumen del aire a ser colectado: 960 L 
Tiempo del muestreo: TWA 8h 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: el filtro debe ser transferido para un frasco de vidrio con tapa 
revestida de teflon (PTFE). Proteger contra la luz solar directa. Puede ser transportado a temperatura ambiente. 
Estabilidad: mantener bajo refrigeración hasta el momento del análisis. La recuperación después de  15 días  fue la 
misma obtenida que después de 1 día 
Valor del análisis (dispositivo de colecta incluído): por favor consúltenos.  
Nota: Si el resultado exceder el límite permisible, la muestra debe ser analisada por Cromatografía Líquida con 
Detector de UV o fluorescencia para determinar la presencia de los Hidrocarburos aromáticos polinucleares 
selecionados: fenantreno, antraceno, pireno, criseno e benzo(Ŭ)pireno. El interesado debe pedir previamente la 
determinación de los Hidrocarburos en las muestras sobre el LP. 
Valor para la determinación de los Hidrocarburos aromáticos polinucleares: por favor consúltenos. 
Límite de cuantificación: 30µg 
 
CRESOLES - o-Cresol, p-Cresol e m-Cresol  
Ver Fenol e Cresoles 
 
CRISENO 
Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
 
CUMENO 

Ver Hidrocarburos Aromáticos 

 
2,4 D  (ácido 2-clorofenoxi acético) y 2,4,5 T (ácido 2,4,5-triclorofenoxi acético) (S) análisis bajo consulta 
Método NIOSH 5001 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio; referencia SKC 225-7 
Solvente: Metanol 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: 7 días a 25 C 



Nota 1: Este método es adecuado para 2,4 D e 2,4,5 D y sus sales.  No se aplica para sus ésteres 
Nota 2: Garantimos el análisis sin costo adicional, desde que la muestra sea recibida por lo menos  48 h antes del 
vencimiento. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de 

Colecta 

Valor del 
análisis,  

R$ 

LD 
µg 

mín. máx. con Tubo 

2,4 D (ácido 2-clorofenoxi 
acético) (94-75-7) 

1 a 3 15 a 10 mg/m
3
 200 TWA 8 h Consulte 25 

2,4,5 T (S) (ácido 2,4,5-
triclorofenoxi acético) (93-76-5) 

1 a 3 15 a 10 mg/m
3
 200 TWA 8 h Consulte 7 

 
DÍACETYL (Nº CAS 431-03-8) 
Método OSHA 2118 - parcialmente validado - Cromatografía de fase gaseosa con Detector de Ionización de llama  
Dispositivo de colecta: 2 tubos de sílica gel de 150/75 mg ligados en serie, referencia SKC 226-10 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: 0,05 L/min 
Volumen del aire a ser colectado: 3 L 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: proteger de la luz 
Estabilidad: 14 días a temperatura ambiente  
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): por favor consúltenos 
Límite de cuantificación: 9µg 
 
DÍACETONA ALCOHOL  
Ver Alcoholes III 
 
DÍAZINON  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
DIBENZO[a,h]ANTRACENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
 
DIBUTIL FTALATO  Y DISEC OCTIL FTALATO  
Método NIOSH 5020 - Cromatografía de fase gaseosa. 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m; referencia SKC 225-5 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Blancos de campo recomendados: 10 % de número de muestras 

Estabilidad: DBF: 6 días a 25 C, DOP: no determinado 
Nota: Para DBF garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes 
del vencimiento.  

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx.  

 L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de 

Colecta 

Valor del análisis,  

R$ 
LD 
µg 

mín. máx. 
con Tubo 

Dibutil Ftalato (84-74-2) 1 a 3 10 a 5mg/m
3
 200 TWA 8 h Consulte 9 

Di Sec Octil Ftalato (117-81-7) 1 a 3 10 a 5 mg/m
3
 200 TWA 8 h Consulte 4 

 

DDVP  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
DICHLORVOS (DDVP) 
Ver Pesticidas Organofosforados 



 
1,1 DICLOROETANO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
o-DICLOROBENCENO (análisis bajo consulta) 
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
p-DICLOROBENCENO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
3,3-DICLOROBENZIDINA (análisis bajo consulta) 
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
1,2 DICLOROETANO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
1,1 DICLOROETANO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
DICROTOPHOS (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
DIELDRIN (Nº CAS 60-57-1)  
Método NIOSH S-283 - Cromatografía de fase gaseosa. con Detector Captura de Electrones 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio; referencia SKC 225-7 
Flujo de muestreo: máxima de 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 180 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: dentro de 1 hora de la colecta, transferir o filtro para frasco limpio 
de vidrio y tapar 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte 
Límite de cuantificación: 0,01µg 
 
DIETANOLAMINA  
Ver Monoetanolamina e Dietanolamina 
 
DIETILAMINA  e DIMETILAMINA  
Método NIOSH 2010 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice 150 mg/75 mg; referencia SKC 226-10 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: no determinada 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L Tiempo de Colecta 

Valor del 
análisis, R$ LD 

 µg 
mín. máx. 

con Tubo 

DIETILAMINA (S) (109-89-7) 0,01 a 1,0 3 30 TWA 8 h; STEL 15 min. Consulte 7 

DIMETILAMINA (124-40-3) 0,01 a 1,0 3 30 TWA 8 h; STEL 15 min. Consulte 6 

(S) = análisis bajo consulta 

DIETILENO GLICOL (análisis bajo consulta) 
Ver Glicóis 
 
DIETILENOTRIAMINA, ETILENODÍAMINA  e TRIETILENOTETRAMINA   
Método NIOSH 2540 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-2 de 80/40 mg tratada con naftilisotiocianato; referencia SKC 226-30-18 
Solvente: Dimetilformamida 



Flujo, Volumen y tiempo  de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: mayor  que 30 días a la temperatura ambiente 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx.  

 L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de 

Colecta 

Valor del 
análisis, R$ 

LD 
µg 

mín. máx. 
con Tubo 

DIETILENOTRIAMINA (Nº CAS 111-40-
0) 

0,01 a 0,1 1L a 1 ppm 20  
Consulte 

1 

ETILENODÍAMINA (107-15-3) (S) 0,01 a 0,1 1 L a 1 ppm 20 TWA 8 horas Consulte 6 

TRIETILENOTETRAMINA (112-24-3)   0,01 a 0,1 1 L a 1 ppm 20 --- Consulte 20 

(S) = análisis bajo consulta 

DIISOBUTIL CETONA 
Ver Cetonas I 
 
DIMETILAMINA  
Ver Dietilamina, Dimetilamina 
 
N,N-DIMETILANILINA  
Ver Aminas Aromáticas 
 
N,N-DIMETIL P-TOLUIDINA  
Ver Aminas Aromáticas 
 

DIMETIL FORMAMIDA (Nº CAS 68-12-2) 
Método NIOSH 2004 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 150 mg/75 mg; referencia SKC 226-10 
Solvente: Metanol 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 1,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 15 L a 30 mg/m

3 
y máximo de 80 L 

Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: 5 días a 25  C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Alternativo: con monitor pasivo: Favor consulte (Dispositivo de colecta incluído) 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 9µg. Para obtener el límite de cuantificación para OVM, multiplicar el límite en tubo por 1,5. 
 
DIOXANO (1,4-Dioxano) (Nº CAS 123-91-1) 
Método NIOSH 1602 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg; referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfeto de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,20 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,5 L a 100 ppm y máximo de 15 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: por lo menos 1 semana a 25 C y mayor  que 6 semanas a -10 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratório.  
Alternativa: con monitor pasivo (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 7µg. En OVM  
 
DIÓXIDO DE CARBONO (Nº CAS 124-38-9) 
Método NIOSH 6603 - modificado - Medidor Testo 



Dispositivo de colecta: balón de tedlar de 5 L ; referencia SKC 232-05 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,1L/min. llenar  el balón con 80% de su capacidad 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: protegerlas contra choques. No transportar en compartimiento no 
presurizado de aeronaves. 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas.; STEL 15 minutos 

Estabilidad: una semana a 25 C 
Blanco de Campo: llenar un balón fuera del área de trabajo 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte 
Notas: a) Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. b) El análisis será realizado por uno de los métodos disponibles a criterio de la Environ a menos que el 
Cliente haya solicitado el análisis por uno de los métodos en particular. 
Límite de cuantificación: 1 ppm 
 
DIÓXIDO DE CARBONO (Nº CAS 124-38-9) 
Método NIOSH 6603 (modificado) - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: balón de tedlar de 5 L; referencia SKC 232-05 
Flujo de muestreo: mínima de 0,01L/min. llenar  el balón en 80% de su capacidad. 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: protegerlos contra choques. No transportar en compartimiento no 
presurizado de aeronaves. 

Estabilidad: uma semana a 25 C 
Blanco de Campo: llenar un balón fuera del área de trabajo. 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Notas: a) Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. b) El análisis será realizado por uno de los métodos disponibles a criterio de la Environ a menos que el 
Cliente haya solicitado el análisis por uno  de los métodos en particular.  
Límite de cuantificación: 1 ppm 
 
DIÓXIDO DE CLORO (Nº CAS 10049-04-4) 
Método OSHA ID-202 - Cromatografía iónica 
Dispositivo de colecta: impinger conteniendo 15 ml de solución de ioduro de potasio al 0,02% en una solución tampón 
de carbonato/bicarbonato de sodio 
Flujo de muestreo: máxima de 0,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 7,5 L y máximo de 120 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas.; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: acondicionar de forma a evitar quiebra del impinger. 
Estabilidad: superior a 30 días 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 2µg 
 
DIÓXIDO DE AZUFRE (Nº CAS 7446-09-5) 
Método NIOSH 6004 - Cromatografía Iónica. 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m; referencia SKC 225-5 y soporte de celulosa 
tratada con Carbonato de sodio 
Flujo de muestreo: de 0,5 a 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 4 L a 5 ppm y máximo de 200 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas.; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor de cada análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio 
Límite de cuantificación: 3µg 
 
DIÓXIDO DE AZUFRE (Nº CAS 7446-09-5) 
Método NIOSH S308 - Cromatografía iónica (modificado) 
Dispositivo de colecta: impinger con solução de Peróxido de Hidrógeno precedido de cassette con filtro de éster de 

celulosa de 0,8 m; referencia SKC 225-5, bajo soporte de acero inoxidable. 
Flujo de muestreo: de 1,0 a 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 90 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas.; STEL 15 minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinado 



Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 3µg 
 
DIPIRONA (Nº CAS 5907-38-0) 
Método IT. 10-26 - HPLC- Cromatografía Líquida de Alta Resolución, con detector de UV 
Dispositivo de colecta: Cassette con filtro de PTFE con porosidad de 1 µm, referencia SKC 225-17-01 
Solvente: Metanol 
Flujo de muestreo: 1,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 15,0 L y máximo de 480,0 L 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamento: de rutina 
Estabilidad: 7 días 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 0,06µg 
 
DIQUAT (análisis condicionado a consulta) (Nº CAS 2764-72-9; 85-00-7; 6385-62-2) 
Método OSHA  parcialmente validado - Cromatografía Líquida de Alta Resolución - Detector de UV 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio, referencia SKC 225-7 
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 120 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO  
Ver Óxidos Nitrosos 
 
DI SEC-OCTILFTALATO  
Ver Dibutil Ftalato 
 
DISULFURO DE CARBONO (Nº CAS 75-15-0) 
Método NIOSH 1600 - Cromatografía de fase gaseosa. con Detector Fotométrico de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg; referencia SKC 226-01, asociado a secante de 270 mg 
Solvente: Tolueno 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 2 L a 25 ppm y máximo de 25 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: con los tubos unidos y bajo refrigeración 

Estabilidad: 1 semana a 25 C e 6 semanas a 0 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio.  
Alternativa: con monitor pasivo 3M (3520) (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio.  
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 0,5µg. En OVM favor consulte al laboratorio. 
 
DISULFOTON  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
DIURON  
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
DOWTHERM  
Ver  Óxido de Difenilo e Bifenil 
 
DURSBAN  
Ver Diclorvos 
 
ENDOSULFAN (Nº CAS 115-29-7) 
Método OSHA PV2023 (Parcialmente Validado) - modificado - Cromatografía de fase gaseosa. con Detector Captura 
de Electrones 



Dispositivo de colecta: OSHA Versatile Sampler (OVS-2) - tubo de XAD-2 de 270/140 mg con filtro de fibra de vidrio 
embutido, referencia SKC 226-30-16, SUPELCO ORBO 49P 
Solvente: Tolueno 
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 60 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: no determinado 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 0,2µg 
 
ENDRIN (Nº CAS 72-20-8) 
Método NIOSH 5519 - modificado - Cromatografía de fase gaseosa. con Detector Captura de Electrones 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m; referencia SKC 225-5 bajo soporte de acero 
inoxidable y tubo de Chromosorb 102 de 100/50 mg; referencia SKC 226-107 
Solvente: Tolueno 
Flujo de muestreo: de 0,5 a 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 12 L a 0,1 mg/m

3 
y máximo de 400 L 

Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: una semana 7 días a 25 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de cuantificación: 5µg 
 
EPICLORHIDRINA (Nº CAS 106-89-8) 
Método NIOSH 1010 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg ; referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 2 L a 5 ppm y máximo de 30 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 

Estabilidad: dos semanas a 25 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Alternativa: con monitor pasivo Favor consulte al laboratorio (Dispositivo de colecta incluído)  
Límite de cuantificación: 2µg. Para obtener el límite de cuantificación para OVM, multiplicar el límite en tubo por 1,5. 
 
ESPÍRITUS MINERALES  
Ver Naftas 
 
ESTAÑO  
Ver metales 
 
ÉSTERES I 
Método NIOSH 1450 - Cromatografía de fase gaseosa. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg ; referencia SKC 226-01 
Solvente: Disulfuro de carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro presentado a seguir 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: no determinado - mantener bajo refrigeración 
(1)  Los ésteres son determinados juntos, así como otros isómeros. 
Nota: Límite de cuantificación en OVM favor consulte al laboratorio. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  
Volumen 

 L 

Tiempo de Colecta Valor del análisis, R$ 
LD 
µg 



mín. y máx. 

 L/min. 

mín. máx. con Tubo con OVM 

Acetato de Amilo (1) (628-63-7) e 
isómeros 

0,01 a 0,2 1 10 
TWA 8 h; STEL 15 

min. 
Consulte - 7 

Acetato de  Ter Butilo (S) (540-88-
5) 

0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h - - - 

Acetato de Isobutilo (S) (110-19-0) 0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h - - - 

Acetato de Sec Butilo (S) (105-46-
4) 

0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h - - - 

Acetato de 2-Etoxietilo (111-15-9)  0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h Consulte Consulte 2 

Acetato de Metil Isoamilo (S) (108-
84-9) 

0,01 a 0,2 1 10 TWA 8 h - - - 

Acetato de n-Butilo (123-86-4) 
0,01 a 0,2 1 10 

TWA 8 h; STEL 15 
min. 

Consulte Consulte 10 

Acrilato de Etilo (S) (140-88-5) 
0,01 a 0,2 1 10 

TWA 8 h; STEL 15 
min. 

- - 4 

Acetato de n-Propilo (S) (109-60-4) 
0,01 a 0,2 1 10 

TWA 8 h; STEL 15 
min. 

- - - 

Acetato de Isoamilo (1) (123-92-2) 0,01 a 0,2 
1 10 

TWA 8 h; STEL 15 
min. 

- Consulte 7 

(S) = análisis bajo consulta 

ESTIRENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos 
 
ETANOL  
Ver Alcoholes I 
 
ÉTER DE PETRÓLEO  
Ver Naftas 
 
ÉTER BIS-CLOROMETÍLICO (Nº CAS 542-88-1) 
Método OSHA 10 - Cromatografía de fase gaseosa. con Detector de Captura de Electrones 
Dispositivo de colecta: 2 impinger ligados en serie conteniendo solución de triclorofenol y metóxido de sodio 
Solvente: n-hexano 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Flujo de muestreo: 0,5 L/min 
Volumen de la muestra: 50 L 
Tiempo de muestreo: para valores tipo TWA, 8 horas. 
Acondicionamiento de las muestras para transporte: de rutina 
Estabilidad: 14 días a temperatura ambiente 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluído): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de cuantificación: 0,0013 µg 
 
ÉTER BUTILICO DE DIETILENO GLICOL (BUTIL CARBITOL) - (Nº CAS 112-34-5) 
Método OSHA PV 2095 - Cromatografía de fase gaseosa con Detector de ionización de llama. 
Solvente: 5% Metanol en Cloruro de Metileno 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo 100/50 mg, referencia SKC 226-01 
Flujo de muestreo: 0,2 L/min 
Volumen de aire colectado: 10 L  

Blancos de Campo recomendados: 10% del N  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 14 días à 25ºC o bajo refrigeración 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 8µg 
 
ÉTER ETÍLICO (Nº CAS 60-29-7) 
Método NIOSH 1610 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg referencia SKC 226-01 
Solvente: Acetato de Etilo 



Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,20 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,25 L y máximo de 3 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas; STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 14 días a 5ºC 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Alternativa: con monitor pasivo (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 2µg. En OVM favor consultar 
 
ÉTER FENÍLICO DE  MONOETILENO GLICOL(ETILENO GLICOL FENIL ÉTER, DELWANOL PPH, DELWANOL 
EPH) - (Nº CAS 122-99-6) 
Método DELW HEH2.12-38-15 - Cromatografía de fase gaseosa con detector de ionización de llama. 
Solvente: Sulfuro de carbono resfriado con hielo  
Dispositivo de colecta: tubo de Chromosorb 102 de 100mg; referencia SKC 226-107 
Flujo de muestreo: 0,1 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 5 L y máximo de 60 L  

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 21 días à 25ºC o bajo refrigeración  
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 18µg 
 
ÉTER METÍLICO DEL MONOPROPILENO GLICOL y ACETATO DEL ÉTER METÍLICO DEL MONOPROPILENO 
GLICOL  
(Propylene Glicol Methyl Ether; 1-Methoxy-2-propanol; Methoxypropanol; PGME) Acetato del Éter Metilico del 
Monopropileno Glicol (Methoxypropyl Acetate; Propylene Glycol Methyl Ether Acetate; 1-Methoxy-2-propiyl 
Acetate; PGMEA.) 
Método OSHA 99 - Cromatografía de fase gaseosa; CG/FID 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg; referencia SKC 226-01 
Solvente: 5% de Metanol en Cloruro de Metileno 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme relación abajo presentada. 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Nota: Límite de Detección en OVM favor consultar. 

AGENTE QUÍMICO 

(Nº CAS) 

Flujo 

L/min. 

Volumen, 
L 

Tiempo de Colecta 

Valor del análisis, 
R$ LD 

µg 
mín. máx. 

con 
Tubo 

con 
OVM 

ÉTER METÍLICO DE MONOPROPILENO 
GLICOL (107-98-2) 

0,1 --- 10 
TWA 8 h; STEL 15 

min. 
Consultar Consultar 2 

ACETATO DE ÉTER METÍLICO DE 
MONOPROPILENO GLICOL (70657-70-4) 

0,1 --- 10 
TWA 8 h; STEL 15 

min. 
Consultar Consultar 7 

 
ETILENODIAMINA  
Ver Dietilenotriamina 
 
ETHION  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
ETHOPROP (análisis con consulta) 
Consulte Pesticidas Organofosforados  
 
ETILBENCENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos 
 
ETIL MERCAPTANO  
Ver  Metil, Etil y Butil Mercaptanos 
 
ETILIDENO NORBONENO (Nº CAS 16219-75-3) 
Con monitor Pasivo - OVM 3520 da 3M 
Método 38C-S2B11 (Union Carbide) - Cromatografía de fase gaseosa 



Tiempo de muestreo: 2 horas como mínimo para atender al Límite de Acción (50% del TWA) y máximo de 8 horas  
Solvente: Sulfuro de carbono 
Tiempo de muestreo: TECHO (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 25 días 
Valor del análisis: Favor consultar (Material de colecta incluido) 
Límite de detección: 9,5µg 
 
2-ETOXIETANOL  
Ver Alcoholes IV 
 
FENANTRENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
FENAMIPHOS (análisis con  consulta) 
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
FENOL (Nº CAS 108-95-2) y CRESOLES (Nº CAS 1319-77-3; 95-48-7; 108-39-4; 106-44-51) 
Método NIOSH 2546 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-7 de 100/50 mg; referencia SKC 226-95 
Solvente: Metanol 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 5 L y máximo de 24 L a 5 ppm 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas  
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad:  15 días (Método OSHA 32) 
Valor del análisis (material de colecta incluido) para  Fenol o Cresoles o para ambos en la misma muestra: Consulte 
al laboratorio. 
Límite de detección: 7µg 
 
FENOL (Nº CAS 108-95-2)  y CRESOLES (Nº CAS 1319-77-3; 95-48-7; 108-39-4; 106-44-51) 
Método OSHA 32 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-7 de 100/50 mg; referencia SKC 226-95 
Solvente: Metanol 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 5 L y máximo de 24 L a 5 ppm 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 15 días  
Valor del análisis (material de colecta incluido) para  Fenol o Cresoles o para ambos en la misma muestra: Consulte 
al laboratorio. 
Nota: Este método presenta límite de detección más bajo, por lo tanto es más adecuado para bajas concentraciones 
en el aire. 
Límite de detección: Fenol, 1µg y Cresoles, 0,5µg 
 
FIPRONIL (Nº CAS 120068-37-3) 
Método: ENVIRON IT.10-25/00 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: Cassette con filtro de PTFE con porosidad de 1 µm, referencia SKC 225-17-01 
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 15 L y máximo de 480 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración   
Estabilidad: 7 días bajo refrigeración. 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 0,4µg 
 
FIERRO 
Ver metales 



 
FLUORANTENO  
Ver Hidrocarburos  Aromáticos Polinucleares 
 
FLUORENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
 
FLUORETOS  
Método NIOSH 7902 - Medidor de Iónico Específico. 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m; referencia SKC 225-5 y soporte de Celulosa 
tratada con Carbonato de Sodio. 
Solvente: agua 
Flujo de muestreo: de 1 a 2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 1 L a 3 ppm (HF); y 120 L a 2,5 mg/m

3
 (material particulado  insoluble en 

agua) y máximo de 800 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas (Fluoruros polvo); TWA 8 horas y Techo 15 minutos (Fluoruro  gas (HF)) 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: estable 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 2µg 
 
FLUORTRICLOROMETANO  
Ver Freon 11 
 
FONOFOS (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organofosforados. 
 
FORMALDEHIDO en Monitor Pasivo SKC (Nº CAS 50-00-0) 
Método OSHA 1007 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: Pasivo SKC UMEX 100 (Mantener bajo refrigeración mientras no se efectúa el muestreo) 
Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos u 8 horas, 24 horas o 7 días para (aire de interior) 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración (4ºC) 
Estabilidad: 3 semanas bajo refrigeración (4ºC) 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio.  
Nota: este dispositivo de colecta incluye un blanco de medio Límite de detección: 0,01µg 
Nota: este monitor pasivo no debe ser usado en colectas de operaciones con Formalina (solución en agua, 
formaldehido y metanol) debido a interferencias del metanol en el resultado del análisis..  
 
FORMALDEHIDO (DNPH) (Nº CAS 50-00-0) 
Método NIOSH 2016 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice tratada con Dinitro Fenil Hidrazina (DNPH) y ácido clorhídrico, referencia 
SKC 226-119  
Nota: este método fue discontinuado como método de referencia para Formaldehido, ya que es  idéntico al EPA 
8315. Este método se aplica a otros compuestos carboxílicos 
 
FORMALDEHIDO (DNPH) en Fuentes Estacionarias (Nº CAS 50-00-0) 
Método: muestreo EPA 0011, Análisis: EPA 8315 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: 3 impingers unidos en serie conteniendo respectivamente 200, 100 y 100 mL de solución de 
DNPH, seguido por un impinger vacío. 
Solvente: Acetonitrilo. 
Flujo de muestreo: 1,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 1300 L 
Tiempo de muestreo: TECHO (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: uno, por lote de muestras 
Acondicionamiento para transporte: en embalaje apropiado y bajo refrigeración 
Estabilidad: 30 días a 4°C 
Valor del análisis (impinger y solución): Consulte al laboratorio. 
Nota 1: Es recomendable que la solución de absorción  sea preparada y testada conforme el método. (La solución 
debe ser utilizada en el plazo de 5 días después de la preparación. Valor de la solución de absorción: Consulte al 
laboratorio. 
Nota 2: El solicitante debe informar si las fracciones del 1º y 2º impinger deben ser analizadas separadamente del 3º. 



Límite de detección: 0,4µg 
 
FORMALDEHIDO (DNPH) en el aire de interiores o fuentes estacionarias (Nº CAS 50-00-0) 
Compuestos carboxílicos en el aire de interiores o fuentes estacionarias 
 
FORMALDEHIDO  (impinger) 
Método NIOSH 3500 - Espectrofotometría de Absorción en el Visible. 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de PTFE de 1 a 3 µm ; referencia SKC 225-17-01 bajo soporte de acero 
inoxidable, seguido de 2 impingers con solución de bisulfito de sodio, ligadas por tubo flexible inerte. 
Flujo de muestreo: de 0,2 a 1 L/min 
Volumen del aire a ser colectado: mínimo de 1 L a 3 mg/m

3
 y máximo de 100 L 

Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: transferir las muestras para frascos de polietileno  

Estabilidad: 30 días a 25 C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Favor consultar 
Límite de detección: 0,75µg 
 
FORMALDEHIDO (en material particulado) (Nº CAS 50-00-0) 
Método NIOSH 5700 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de PVC de 5 m y diámetro de 37 mm; referencia SKC 225-808 
Flujo de muestreo: máxima de 2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 240 L a 0,002 mg/m

3
 y máximo de 1050 L 

Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: colocar el cassette en frasco de polietileno de baja densidad, mantener en  
posición vertical y refrigerar 

Estabilidad: 21 días. Mantener bajo refrigeración a 25 C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Favor consultar 
Límite de detección: 0,03µg 
 
FORMALDEHIDO en OVM (Nº CAS 50-00-0) 
Método OSHA ID-205 - Espectrofotometría de Absorción en el Visible 
Dispositivo de colecta: OVM 3721 da 3M  
Solvente: Agua 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: mantener al abrigo del calor 
Estabilidad: estable 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Nota: No es recomendable para colectas de 15 minutos (Valor Techo) 
Límite de detección: 0,75µg 
 
FORMETANATE (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
FOSFINA (Nº CAS 7803-51-2) 
Método OSHA 1003 - ICP - Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma Inductiva acoplada. 
Dispositivo de colecta: cassette de tres secciones con membrana de poliéster µm impregnada con Cloruro de 

mercurio  

y membrana de fibra de vidrio, referencia SKC 225-9018 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 17 días a temperatura ambiente 
Flujo de muestreo: de 0,5 a 2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 240 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas; STEL 15 minutos. 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 3 µg 
 
FOSFINA (Nº CAS 7803-51-2) INTERRUMPIDO 



Método NIOSH 6002 - Espectrofotometría de Absorción en el Visible. 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 300/150 mg tratada con cianuro de mercurio 
Este método fue substituido por el método OSHA 1003 con mayor estabilidad de la muestra. 

FÓSFORO (Nº CAS 12185-10-3) 
Método NIOSH 7905 - Cromatografía de fase gaseosa con detector fotométrico de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de tenax de 100/50 mg; referencia SKC 226-35-03 
Solvente: Xileno. 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras. 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: de 5 a 100 L a 0,1 mg/m3 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 7 días a 25 C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Favor consulte el laboratorio. 
Notas: 1 - Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 2 - Este método determina el Fósforo metálico, no sirve para compuestos de fósforo. 
Límite de detección: 0,06µg 
 
FREON 11 (Triclorofluormetano, Fluortriclorometano) (Nº CAS 75-69-4)  
Método NIOSH 1006 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 400/200 mg; referencia SKC 226-09 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,052 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,3 L y máximo de 7 L 
Tiempo de muestreo: Para Triclorofluormetano TECHO (C) 15 minutos;  
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración 

Estabilidad: 7 días a 25  C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Favor consultar 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 7µg 
 
FREON 22 (Clorodifluormetano (Nº CAS 75-45-6))  
Método NIOSH 1018 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: un tubo de carbón activo de 400/200 mg; referencia SKC 226-09 ligado en serie con un tubo 
de 100/50 mg, referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,052 L/min 
Volumen del aire a ser colectado : mínimo de 0,3 L y máximo de 7 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración 

Estabilidad: 7 días a 25  C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 7µg 
 
FREON 113 (1,1,2-Tricloro 1,2,2-trifluoretano, Trifluortricloroetano, Refrigerant 113, Freon TF, Frigen) (Nº CAS 
76-13-1) 
Método NIOSH 1020 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg; referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,05 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,1 L a 1000 mg/m

3
 y máximo de 5 L 

Tiempo de muestreo: Para 1,1,2-Tricloro 1,2,2-trifluoretano TWA 8 horas/ STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Alternativo con monitor pasivo (material de colecta incluido): Favor consultar  



Límite de detección: 25µg. En OVM favor consulte 
 
FREON TF  
Ver Freon 113 
 
FRIGEN  
Ver Freon 113 
 
HUMOS DE GOMAS (Materiales Solubles en Ciclohexano)  
Método MDHS 47 - modificado (Gravimetría) 

Dispositivo de colecta: filtro de fibra de vidrio con porosidad de 1 m ; referencia SKC 225-7 pre pesado 
Solvente: Ciclohexano 
Flujo de muestreo: de 2 a 4 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 500 L, máximo no establecido 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Nota: Esta medición puede requerir varias muestras ya que, el análisis debe ser efectuado  por lo menos con 1 mg de 
masa contenida en uno o más filtros. Si la masa del filtro es  inferior a 1 mg, la determinación no es válida. 
Límite de detección: 30µg 
 
HUMOS DE CERA DE PARAFINA (Nº CAS 8002-74-2) 
Método OSHA CIN - Cromatografía de fase gaseosa - (método válido parcialmente) 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio; referencia SKC 225-7 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: máxima de 1,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 100 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 10µg 
 
FURFURAL (Nº CAS 98-01-1) 
Método NIOSH 2529 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: OVM 3500 da 3M 
Solvente: Cloruro de metileno 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días 
Límite de detección: 6 µg 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
 
GAS NATURAL 
Ver GLP 
 
GLICOLES 
Método NIOSH 5523 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo XAD-7 OVS de 200/100mg y filtro de fibra de vidrio de 13 mm; referencia SKC 226-57 
Solvente: Metanol 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración 

Estabilidad: 28 días a 4 C y 17 días temperatura ambiente para  etileno glicol (Método OSHA PV2024) 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de 

Colecta 

Valor del 
análisis, R$ LQ 

µg 
mín. máx. 

Con Tubo 



Etileno Glicol (Monoetileno Glicol) 
(107-21-1) 

0,5 a 2 5 60 
TECHO (C) 15 

min. 
Consultar 10 

Propileno Glicol (57-55-6) 0,5 a 2 5 60 --- Consultar 10 

1,3 Butileno Glicol (S) (107-88-0)  0,5 a 2 5 60 --- Consultar - 

Dietileno Glicol (S) (111-46-6)  0,5 a 2 5 60 --- Consultar - 

Trietileno Glicol (S) (112-27-6) 0,5 a 2 5 60 --- Consultar - 

Tetraetileno Glicol (S) (112-60-7) 0,5 a 2 5 60 --- Consultar - 

(S) = análisis bajo consulta 

GLIFOSATO (ROUNDUP) (Nº CAS 1071-83-6) 
Método: OSHA PV2067 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: filtro de fibra de vidrio con porosidad de 1 m ; referencia SKC 225-7  
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 100 L

 

Tiempo de muestreo: No existe TLV (OSHA, ACGIH, NIOSH o NR-15). Nivel arbitrario por la OSHA - TWA 1 mg/m
3
; 

Rusia - fuente NIOSH Pocket Guide STEL 1 mg/m
3
  

Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina   
Estabilidad de la muestra: 6 días a la temperatura ambiente 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 1µg 
 
GLP (Gas Licuado de Petróleo) (Nº CAS 68476-85-7) 
Método Environ IT. 10-22/00 - Cromatografía de fase gaseosa  
Dispositivo de colecta: Balón de Tedlar de 5 L 
Flujo de muestreo: mínima de 0,02 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 4 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras. Debe llenar un balón fuera del área en estudio. 
Acondicionamiento para transporte: debe proteger el balón contra golpes o presión. 
Estabilidad: 10 días (determinada por la Environ Científica) 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Favor consultar 
Nota: A ACGIH substituyó los TLV del Propano, Butano y GLP por Hidrocarburos Alifáticos Gaseosos que incluye los 
Hidrocarburos gaseosos alifáticos de C1 (Metano) a C4 (Butanos) 
Límite de detección: Butano (Nº CAS 106-97-8; 75-28-5), 1 ppm GLP, 4 ppm, Metano (Nº CAS 74-82-8), 4 ppm e 
Propano (Nº CAS 74-98-6), 1 ppm 
 
GLUTARALDEHIDO (DNPH) (Nº CAS 111-30-8) 
Método NIOSH 2532 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: Tubo de gel de sílice tratada con Dinitro Fenil Hidrazina y HCl (DNPH); referencia SKC 226-
119 
Solvente: Acetonitrilo. 
Flujo de muestreo: de 0,05 a 0,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L a 0,2 mg/m

3
 y máximo de 30 L 

Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: por lo menos 30 días a 25°C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 0,2µg 
 
HALON 112  
Ver Freon 11 
 
HEMIMELITENO  
Ver Trimetilbenceno 
 
N-HEPTANO  
Ver Hidrocarburos de punto de ebullición de 36 a 126(

o
C) 



 
HEXACLOROBENCENO (Nº CAS 118-74-1) 
Método: OSHA (no padronizado) - Cromatografía de fase gaseosa con Detector de Captura de Electrones 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio de 37 mm ; referencia SKC 225-7 
Solvente: Tolueno 
Flujo de muestreo: máximo 2 L/min. 
Volumen de aire dispositivo de colecta: máximo 480L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blanco de Campo: 10% del número de muestras. 
Acondicionamiento para transporte: no determinado 
Estabilidad: no determinado  
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 0,05µg 
 
HEXACLOROETANO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
HEXAMETILENO DIISOCIANATO (HDI)  
Ver Isocianato 
 
N-HEXANO  
Ver Hidrocarburos de Punto de Ebullición de 36 a 126ºC 
 
HEXANONA (análisis bajo consulta) 
Ver Cetonas I 
 
HEXILENO GLICOL (4-Methyl-2,4-pentanediol; Pinakon) (Nº CAS 107-41-5) 
Método OSHA (parcialmente validado), Cromatografía Gas 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg ; referencia SKC 226-01 
Solvente: 5% de Metanol en Cloruro de Metileno 
Flujo de muestreo: 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 3 L y máximo no determinado 
Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada. Conservar en freezer 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 10µg 
 
HIDRAZINA (Nº CAS 302-01-2) 
Método OSHA 108 - HPLC con detector de UV 
Dispositivo de colecta: Cassette de 3 secciones con 2 filtros de fibra de vidrio tratados con ácido sulfúrico. 
Solvente: solución de EDTA tamponada. 
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 240 L  
Tiempo de  muestreo: TWA 8 horas

 

Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina  
Estabilidad de la muestra: 20 días a temperatura ambiente 

Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 0,15 µg 
 
HIDRAZINA (Nº CAS 302-01-2) 
Método NIOSH 3503  - Espectrofotometría de Absorción en el Visible.  
Dispositivo de colecta: impinger con 15 ml de HCl 0,1 N  
Este método fue discontinuado  en nuestro laboratorio, vea el Método OSHA 108 
 
HIDROCARBUROS 
Método de referencia: NIOSH 1500 (modificado) - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 400/200 mg ; referencia SKC 226-09 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo y Tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo presentado.  



Volumen de aire a ser colectado: conforme cuadro abajo (100 L son necesarios para obtener el límite de detección  
de 1 ppb) 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras. 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: dos semanas 

Valor del análisis (material de colecta incluido): 1  componente: Favor consultar, componente adicional: Favor 
consultar  
Nota: la modificación de este método fue validada para benceno, tolueno, o, m, p-xileno, etilbenceno e clorobenceno 
para atender el límite de detección de 1 ppb. Otros Hidrocarburos pueden ser determinados sin pérdida de muestra 
durante la colecta. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L Tiempo de Coleta 

LQ 

µg 
mín. máx. 

Benceno (71-43-2) 0,05 a 0,3 5 100 TWA 8 h; STEL 15 min. 0,11 

Tolueno (108-88-3), 0,05 a 0,3 5 100 TWA 8 h 3 

o, m, p-xileno (1330-20-7) 0,05 a 0,3 5 100 TWA 8 h; STEL 15 min. 3 

etil benceno (100-41-4) 0,05 a 0,3 5 100 TWA 8 h; STEL 15 min. 1 

clorobenceno (108-90-7) 0,05 a 0,3 5 100 TWA 8 h 5 

 

HIDROCARBUROS ï DE PUNTO DE EBULLICIÓN DE 36 A 126 C  
Método NIOSH 1500 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg ; referencia SKC 226-01 

Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo. 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días a 5ºC (Benceno: 19 días: OSHA 1005) 
Nota1: La información bajo el análisis de Ciclopentano por este Método fue obtenida del Chemical Sampling 

Information da OSHA. 

Nota 2: Límite de detección en OVM Consulte al laboratorio. 

(S) = análisis bajo consulta 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo 

L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de Coleta 

Valor del análisis, 
R$ 

LQ 

µg 
mín. máx. con OVM con Tubo 

Benceno (71-43-2) 
máx. 0,2 2 30 

TWA 8 h; STEL 15 
min. 

Consultar Consultar 0,11 

Ciclohexano (110-82-7) máx. 0,2 2,5 5 TWA 8 h Consultar Consultar 7 

Ciclohexeno (S) (110-83-8) máx. 0,2 5 7 TWA 8 h Consultar Consultar --- 

Ciclopentano (287-92-3) máx.  0,2 --- 5 TWA 8 h Consultar Consultar 2 

N-Heptano (142-82-5) 
máx. 0,2 4 4 

TWA 8 h; STEL 15 
min. 

Consultar Consultar 10 

N-Hexano (110-54-3) máx. 0,2 4 4 TWA 8 h Consultar Consultar 2 

Metilciclohexano (S) (108-87-2) máx. 0,2 4 4 TWA 8 h Consultar Consultar --- 

N-Octano (111-65-9) máx. 0,2 4 4 TWA 8 h Consultar Consultar 7 

N-Pentano (78-78-4; 109-66-0;463-82-
1) 

máx. 0,2 2 2 TWA 8 h Consultar Consultar 10 

Tolueno (108-88-3) máx. 0,2 2 8 TWA 8 h Consultar Consultar 3 

n-Decano (124-18-5) No consta --- --- --- --- (S) --- 

n-dodecano (112-40-3) No consta --- --- --- --- (S) --- 

n-Nonano (111-84-2) 0,2 4 4 TWA 8 h --- (S) --- 

n-Undecano (1120-112-4) 0,05 2 2 TWA 8 h --- (S) --- 

 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
Método NIOSH 1501 - Cromatografía de fase gaseosa 



Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg ; referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: mantener y transportar a 5ºC o menos,  en el caso que se realice el análisis 
después de19 días. 
Estabilidad: 30 días a 5ºC (Benceno: 19 días a temperatura ambiente conforme OSHA 1005) 
Nota: Límite de detección en OVM favor consulte al laboratorio. 
 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

L/min. 

Volumen 

 L 

Tiempo de 
Colecta 

Valor del análisis, R$ 

LQ µg 

mín. máx. con Tubo con OVM 

Benceno (71-43-2) máx. 0,20 3 30 
TWA 8 h; STEL 

15 min. 
Consultar Consultar 

0,11 

Tolueno (108-88-3) máx. 0,20 1 8 TWA 8 h Consultar Consultar 3 

Xileno (1330-20-7) máx. 0,20 2 23 TWA 8 h Consultar Consultar 3 

p-Terc-Butiltolueno (S) (98-51-
1) 

máx. 0,20 1 24 
TWA 8 h; STEL 

15 min. 
- - - 

Cumeno (98-82-8) máx. 0,20 1 3 
TWA 8 h; STEL 

15 min. 
Consultar Consultar 7 

Etilbenceno (100-41-4) máx. 0,2 1 24 
TWA 8 h; STEL 

15 min. 
Consultar Consultar 1 

Estireno (100-42-5) 

min. 0,2 

máx. 1,0(*) 

1 14 TWA 8 h Consultar Consultar 4 

 Metil Estireno (98-83-9) máx. 0,20 1 24 TWA 8 h Consultar Consultar 3 

Naftaleno (91-20-3) - - - TWA 8 h -- Consultar 15 

Viniltolueno (S) (25013-15-4) máx. 0,20 2 23 
TWA 8 h; STEL 

15 min. 
- - 3 

(*) flujo a ser utilizado apenas para muestras de corta duración (15 minutos) 
(S) = análisis bajo consulta 
 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES 
Método NIOSH 5515 - Cromatografía de fase gaseosa con Detector de Ionización de Llama 
Dispositivo de colecta: filtro de PTFE ; referencia Millipore FALP03700 montado en cassette con soporte de celulosa ; 
referencia SKC 225-235 + tubo de resina XAD-2 de 100/50mg , referencia SKC 226-30-04. 
Solvente: Acetonitrilo 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo. 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento: transferir los filtros para tubos de cultura; envolver los tubos de resina y de cultura en papel 

aluminio y conservar a 0 C. 
Estabilidad: desconocida, proteger contra la radiación ultravioleta y el calor. 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Nota: Este Método puede requerir modificación en el  solvente de extracción, para escoger el método de medición y 
las condiciones del análisis. Favor entre en contacto con el laboratorio. 
Informe, si desea, la determinación de todos los Hidrocarburos señalados o solamente los citados por la OSHA: 
fenantreno, antraceno, pireno, criseno e benzo(a)pireno; vea el Método siguiente por Cromatografía Líquida. 
 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de Colecta 

LD 

µg 
mín. máx. 

Acenafteno (83-32-9) máx. 2 200 1000 --- 0,5 

Acenaftileno (208-96-8) máx. 2 200 1000 --- 1,0 

Antraceno (120-12-7) máx. 2 200 1000 --- 0,075 

Benzo[a]Antraceno (56-55-3) máx. 2 200 1000 --- 2,5 

Benzo[b]Fluoranteno (205-99-2) máx. 2 200 1000 --- 0,019 

Benzo[k]Fluoranteno (205-99-2) máx. 2 200 1000 --- 0,075 

Benzo[g]Perileno (191-24-2) máx. 2 200 1000 --- 0,2 

Benzo[a]Pireno (50-32-8) máx. 2 200 1000 --- 0,075 



Benzo[e]Pireno (50-32-8) máx. 2 200 1000 --- 0,6 

Criseno (218-01-9) máx. 2 200 1000 --- 2,5 

Dibenzo[a,h]Antraceno (53-70-3) máx. 2 200 1000 --- 0,2 

Fluoranteno (206-44-9) máx. 2 200 1000 --- 0,15 

Fluoreno (86-73-7) máx. 2 200 1000 --- 0,075 

Indeno[1,2,3-cd]Pireno (193-39-5) máx. 2 200 1000 --- 0,1 

Naftaleno (91-20-3) máx. 2 200 1000 TWA 8 h; STEL 15 min. 0,1 

Fenantreno (85-01-8) máx. 2 200 1000 --- 0,75 

Pireno (129-00-0) máx. 2 200 1000 --- 0,075 

 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES 
Método NIOSH 5506 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV y Fluorescencia 
Dispositivo de colecta: filtro de PTFE, referencia Millipore FALP03700 montado en cassette con espaciador de 
celulosa referencia SKC 225-23 + tubo de resina XAD-2 de 100/50mg; referencia SKC 226-30-04 
Solvente: Acetonitrilo 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento: transferir los filtros para tubos de cultura; envolver los tubos de resina y de cultura en papel 

aluminio, conservar a 0 C 
Estabilidad: desconocida, proteger contra radiación ultravioleta y calor 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio.  
Nota: Este Método es aplicable apenas para muestras que puedan ser extraídas con Acetonitrilo. No es aplicable 
para muestras que necesiten diferentes solventes de extracción o contengan grandes cantidades de material 
particulado para adsorción, por ejemplo cenizas o humos de diesel. También no se aplica para humos de asfaltos. 
Favor consúltenos. 
El cliente debe informar, si desea, la determinación de todos los Hidrocarburos aquí tratados o solamente los citados 
por la OSHA: fenantreno, antraceno, pireno, criseno e benzo(a)pireno. 
 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de Colecta 

LD 

µg 
mín. máx. 

Acenafteno (83-32-9) máx. 2 200 1000 - 0,25 

Acenaftileno (208-96-8) máx. 2 200 1000 - 2,5 

Antraceno (120-12-7) máx. 2 200 1000 - 0,075 

Benzo [a] Antraceno (56-55-3) máx. 2 200 1000  2,5 

Benzo [b] Fluoranteno (205-99-2) máx. 2 200 1000 - 0,019 

Benzo [k] Fluoranteno (205-99-2) máx. 2 200 1000 - 0,075 

Benzo [ghi] Perileno (191-24-2) máx. 2 200 1000 - 0,3 

Benzo [a] Pireno (50-32-8) máx. 2 200 1000 - 0,075 

Benzo [e] Pireno (50-32-8) máx. 2 200 1000 - 0,1 

Criseno (218-01-9) máx. 2 200 1000  2,5 

Dibenzo [a,h] Antraceno (53-70-3) máx. 2 200 1000 - 0,15 

Fluoranteno (206-44-9) máx. 2 200 1000 - 0,15 

Fluoreno (86-73-7) máx. 2 200 1000 - 0,075 

Indeno [1,2,3-cd] Pireno (193-39-5) máx. 2 200 1000 - 0,075 

Naftaleno (91-20-3) máx. 2 200 1000 TWA 8 h; STEL 15 min. 0,1 

Fenantreno (85-01-8) máx. 2 200 1000 - 0,75 

Pireno (129-00-0) máx. 2 200 1000 - 0,075 

 
HIDROCARBUROS HALOGENADOS 
Método NIOSH 1003 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg, referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo, Volumen y Tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras  
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días 
Nota: Límite de detección en OVM; favor consulte al laboratorio.. 



AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 

 L 
Tiempo de 

Colecta 

Valor del análisis, R$ 

LD µg 

mín. máx. con Tubo con OVM 

Cloruro de Bencilo (100-44-7) 0,01 a 0,2 6 50 a 1ppm TWA 8 h - - - 

Bromoformo (75-25-2) 0,01 a 0,2 4 70 a 0,5ppm TWA 8 h Consultar Consultar 10 

Tetracloruro de Carbono (56-23-5) 0,01 a 0,2 3 150 a 10ppm 
TWA 8 h; 

STEL 15 min. 
Consultar Consultar 9 

Clorobenceno (108-90-7) 0,0 a 0,2 1,5 45 a 75ppm TWA 8 h Consultar Consultar 5 

Clorobrometano (S) (74-97-5) 0,01 a 0,2 0,5 8 a 200ppm TWA 8 h - - - 

Cloroformo (67-66-3) 0,01 a 0,2 1 50 a 50ppm TWA 8 h Consultar Consultar 5 

o-Diclorobenceno (S) (95-50-1) 0,01 a 0,2 1 60 a 50ppm 
TWA 8 h; 

STEL 15 min. 
- - - 

p-Diclorobenceno (106-46-7) 0,01 a 0,2 1 10 a 75ppm TWA 8 h Consultar Consultar 6 

1,1 Dicloroetano (75-34-3) 0,01 a 0,2 0,5 15 a 100ppm TWA 8 h Consultar Consultar - 

1,2 Dicloroetileno (540-59-0; 156-
59-2; 156-60-5) 

0,01 a 0,2 0,2 5 a 200ppm TWA 8 h - - - 

Hexacloroetano (67-72-1) 0,01 a 0,2 3 70 a 1ppm TWA 8 h Consultar - 16 

1,2 Dicloroetano (107-06-2) 0,01 a 0,2 1 50 a 50ppm TWA 8 h Consultar Consultar 6 

Tetracloretileno (Percloretileno) 
(127-18-4) 

0,01 a 0,2 0,2 40 a 100ppm 
TWA 8 h; 

STEL 15 min. 
Consultar Consultar 

8 

Tricloretileno (79-01-6) 0,01 a 0,2 1 30 a 100ppm 
TWA 8 h; 

STEL 15 min. 
Consultar Consultar 5 

1,1,1 Tricloroetano (71-55-6) 0,01 a 0,2 0,1 8 a 350ppm TWA 8 h Consultar Consultar 10 

1,1,2 Tricloroetano (S) (79-00-5) 0,01 a 0,2 2 10 a 10ppm TWA 8 h - - - 

1,1,3  Tricloropropano (S) (96-18-4) 0,01 a 0,2 0,6 60 a 50ppm TWA 8 h - - - 

(S) = análisis bajo consulta 

HIDROQUINONA  (Nº CAS 123-31-9) 
Método NIOSH 5004 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m , referencia SKC 225-5  
Solvente: Ácido Acético 1% 
Flujo de muestreo: de 1 a 3 L/min 
Volumen de muestreo: mínimo de 30 L a 2 mg/m

3 
y máximo de 180 L 

Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras  
Acondicionamiento para transporte: transferir el filtro inmediatamente para un frasco de vidrio conteniendo 10 mL de 
ácido acético a 1% 

Estabilidad: una semana a 25 C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 2µg 
 
HIDRÓXIDO DE LÍTIO  
Ver  Polvos Alcalinos 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO   
Ver metales 
 
HIDRÓXIDO DE POTASIO  
Ver metales 
 
HMDI (Metileno-bis-(4-ciclohexilisocianato) (análisis bajo consulta) 
Ver Isocianatos 
 
INDENO[1,2,3-cd]PIRENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 



 
ISOBUTANOL 
Ver Alcoholes II 
 
ISOCIANATOS 
Método OSHA ID-42 - OSHA ID 47/SUPELCO Application Note 31 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con 
Detector de UV 
Dispositivo de colecta: cassette de tres secciones con filtro de fibra de vidrio tratado con 1,0 mg de 1-(2-piridil) 
piperazina , referencia Supelco 20811ou SKC 225-9002. Retire la tapa para el muestreo.  
Solvente: 10% de Dimetil Sulfóxido en Acetonitrilo 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 
Blancos de Campo recomendados: por lo menos 1 por lote de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: por lo menos 30 días bajo refrigeración 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
(1) Método OSHA parcialmente validado. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

L/min. 

máxima 

Volumen 

 L Tiempo de Coleta 

LQ 

µg 
mín. máx. 

(HDI) 1,6-hexametileno diisocianato (822-06-0) 1 15 240 TWA 8 h 0,2 

(MDI) 4,4ô metil difenil isocianato (101-68-8) 1 15 240 TWA 8 h 0,3 

(2,6-TDI) 2,6-tolueno isocianato (91-08-7) 1 15 240 TWA 8 h; STEL 15 min. 0,4 

(2,4-TDI) 2,4-tolueno diisocianato (584-84-9) 1 15 240 TWA 8 h; STEL 15 min. 0,4 

(1) (IPDI) Diisocianato de Isoforona  (S) (4098-
71-9) 

1 15 240 TWA  8 h - 

Metileno-bis (4-ciclohexilisocianato) (HMDI) (1) 
(5124-30-1) 

1 15 240 TWA 8 h 0,04 

(S) = análisis bajo consulta 

ISOCIANATO (NDI (1,5-NAFTALENO DIISOCIANATO)) (Nº CAS 3172-73-6) 
Método NIOSH 5521 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: impinger con 15 mL de solución de 1-(2-metoxifenil piperazina). Adicionar Tolueno al impinger 
si el volumen resulta abajo de 10 mL debido a la evaporación. 
Flujo de muestreo: máximo de 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 50 y máximo de 500 L 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: transferir la solución del impinger para frasco de vidrio. Enjuagar el impinger con 

2 a 3 mL de Tolueno y juntar al frasco. Transportar a temperatura de 4 C o inferior. 
Estabilidad: 7 días bajo refrigeración 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio. 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 0,02µg 
 
ISOCIANATOS I 
(HDI)1,6-hexametileno diisocianato, (MDI) 4,4ô metileno difenil isocianato, (2,6-TDI ) 2,6-tolueno isocianato, 
(2,4-TDI) 2,4-tolueno diisocianato, (IPDI) Diisocianato de Isoforona (1) (S), Metileno-bis-(4-ciclohexilisocianato) 
(HMDI)(1)  
Método ISO-CHECK del IRRST - Canadá - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV y 
Fluorescencia. 
Dispositivo de colecta: cassette de tres secciones con 2 filtros, uno de PTFE para análisis de aerosol  y otro tratado 
con (n-metil-amino-metil)-p-antraceno ñMAMAò, referencia Omega Specialty LPL503736-FG para análisis de vapores.  
Solvente: 2 mL de una solución conteniendo Tampón de Trietilmina, Acetonitrilo y Dimetilformamida 
Flujo de muestreo: de 0,2 a 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo 30 L   
Blancos de Campo recomendados: por lo menos 1 por lote de muestras 
Acondicionamiento para transporte: rutina 
Estabilidad: por 30 días 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Consulte al laboratorio.  



Límite de detección: 2,4 y 2,6-TDI: 0,01µg; MDI: 0,01µg; HDI: 0,01µg 
 
ISOFORONA  (Nº CAS 78-59-1) 
Método OSHA 7 - Cromatografía de fase gaseosa 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg , referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de a 0,01 a 1 L/min  
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 2 L a 25 ppm y máximo 25 L 
Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 7 días a 25 C 
Valor del análisis (material de colecta incluido): Favor consulte al laboratorio. 
Alternativo con monitor pasivo: Favor consúltenos  (Material de colecta incluido) 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 7µg. Para obtener el límite de detección para OVM, multiplicar el límite en tubo por 1,5.    
 
ISOPENTANOL  
Ver Alcoholes III 
 
ISOPROPANOL  
Ver Alcoholes I 
 
KATHON 886 (Rohm & Haas) (RH-573: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one y RH-651:5 (Nº CAS 2682-20-4)-Chloro-2-
methyl-4-isothiazolin-3-one) (Nº CAS 26172-55-4) 
Método Rohm and Haas IH 9901 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: OSHA Versatile Sampler (OVS) - Tubo de gel de sílice de 270/140 mg con filtro de fibra de 
vidrio embutido, referencia SKC 226-99 
Solvente: solución de metanol en agua 
Flujo de muestreo: de 0,2 a 0,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 7,5 L para STEL y 80 L para TWA 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (tubo de colecta incluso): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 2µg 
 
LIMONENO (d-, l- cineno) (Nº CAS 138-86-3 y 5989-27-5) 
Método NIOSH 1552 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg ; referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro  de Carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínima de 2 L, máxima de 30 L, a 100 mg/m

3
 

Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 30 días a 5 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Por favor consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 2µg 
 
LINDANE (BHC)  e ALDRIN  
Método: NIOSH 5502 - modificado - Cromatografía gaseosa con Detector Captura de Electrones. 
Dispositivo de colecta: Filtro de fibra de vidrio montado en cassette e impinger con 15 mL de isoctano 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: debe evitar derramamiento del impinger 

Estabilidad: 30 días a 0 C 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

L/min. 
máx. 

Volumen 

 L 
Tiempo de 

Colecta 

Valor del 
análisis, R$ LD 

µg 
mín. máx. con Tubo 



Lindane (BHC) (58-89-9) 1 18 L a 0,25 mg/m
3
 240 TWA 8 h Consultar 0,004 

Aldrin (309-00-2) 1 18 L a 0,25 mg/m
3
 240 TWA 8 h Consultar 0,04 

 
LORAZEPAM (Nº CAS 846-49-1) 
Método: Clayton Work Order nº 00010432.00 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: cassette de polipropileno de 2 piezas, referencia SKC 225-8481, con filtro de PTFE de 1 ɛm de 
porosidad y 25 mm de diámetro, referencia SKC 225-1714  
Flujo de muestreo: 2 L/min 
Volumen de muestreo: máximo de 960 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: a temperatura ambiente o bajo refrigeración. 
Estabilidad: 14 días a temperatura ambiente o bajo refrigeración 
Límite de detección: 0,05µg 
 
MAGNESIO  
Ver metales 
 
MALATHION  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
MANGANESO  
Ver metales 
 
MATERIALES  SOLUBLES  EN CICLOHEXANO  
Ver humos de gomas 
 
MDI  
Ver Isocianatos 
 
MEA  
Ver Aminoalcoholes II 
 
MERCAPTANAS TOTALES  

Método analítico: Método n  118 - Técnica: Espectrofotometría de Absorción en el visible, Methods of Air Sampling 
and Analysis - 3a. ed. - James P. Lodge - Editor 
Dispositivo de colecta: impinger con solución de acetato de mercurio 
Flujo de muestreo: máxima 1,5 L/min 
Volumen del aire a ser colectado: mínimo de 100 L y máximo de 300 L 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 5 días 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte al laboratorio. 
Nota 1: Este método se aplica apenas para muestras ambientales 
Nota 2: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes do 
vencimiento. 
Límite de detección: 1,0 µg 
 
MERCÚRIO (Nº CAS 7439-97-6) 
Método NIOSH 6009 - Espectrofotometría de Emisión Atómica 
Dispositivo de colecta: tubo de Hopcalite de 200 mg , referencia SKC 226-17-1A 
Solvente: solución de ácido nítrico e clorhídrico 
Flujo de muestreo: de 0,15 a 0,25 L/min  
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 2 L a 0,5 mg/m

3
 y máximo de 100 L 

Tiempo de muestreo: TWA 8 horas y STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 30 días a 25  C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 0,25µg 



 
MERCURIO PARTICULADO (COMPOSTOS ARÍLICOS E INORGÁNICOS) (Nº CAS 7439-97-6) 
Método OSHA ID145- Espectrofotometría de emisión atómica 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m , referencia SKC 225-5  
Flujo de muestreo: 2 L/min  
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 10 L y máximo no determinado. Recomendamos  colectar el mayor 
volumen posible  observando la carga de 2 mg para o filtro 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 30 días a 25  C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte al laboratorio. 
Límite de detección: 0,1µg 
 
MESITILENO  
Ver Trimetilbenceno 
 
METABISULFITO DE SODIO  
Ver metales 
El metabisulfito de sodio es determinado como sodio 
 
METACRILATO DE METILA  (Nº CAS 80-62-6)   
Método NIOSH 2537 - Cromatografía de gas. 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-2 de 400/200 mg , referencia SKC 226-30-06 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,05 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L a 100 ppm y máximo de 8 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas y STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: con hielo seco (deberá ser providenciado por el interesado) 
Estabilidad: 7 días a 25°C, 32 días a 5°C  
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte al laboratorio. 
Alternativa: con monitor pasivo (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 8µg. Para obtener el límite de detección para OVM, multiplicar el límite en tubo por 1,5. 
 
METALES  
Método NIOSH 7303 - ICP - Espectrofotometría de emisión óptica por plasma inductivo acoplado. 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 µm , referencia SKC 225-5  
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: según cuadro abajo. 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: estable 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Ver cuadro :  
a) Varredura de metales (serán relatados todos los metales que constan en el cuadro abajo): Favor Consultar 
b) Para varios metales en la misma muestra: 1 metal: valor do metal con mayor valor, cada metal adicional: Favor 
consulte al laboratorio. 
c) Plata y Tungstenio pueden ser analizados en estas condiciones, aunque no conste en el método original. 
d) Boro y Lítio pueden ser analizados en estas condiciones, aunque no tengan TLV en la ACGIH y no consten en el 
método original. 
e) Tungstenio, puede ser analizado en estas condiciones aunque  no conste en el método original. 
Obs: Para otros metales, favor consúltenos. 
Nota: Para atender el TLV del Cromato de Estroncio es necesario un volumen de muestra de 1000L. 

AGENTE QUÍMICO  

(Nº CAS) 

Flujo  

mín. y máx. 

L 

Volumen/L 

Tiempo de Colecta 

Valor del 
análisis, 

R$ 
LQ 

µg min. máx. 

Aluminio (7429-90-5) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Antimonio (7440-36-0) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,3 

Arsénico  1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,3 

Bario (7440-39-3) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,3 

Berilio 1 a 3 --- 960 TWA 8 h; STEL 15 min. Consultar 0,3 



Bismuto (7440-69-9) 1 a 3 45 960 --- Consultar 0,5 

Boro --- --- --- --- Consultar 0,8 

Cadmio (respir.) 1 a 3 300 960 --- Consultar 0,3 

Cadmio (7440-43-9) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,3 

Calcio (1305-78-8) 1 a 3 45 960 --- Consultar 1,8 

Plomo (7439-92-1) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Cobalto (7440-48-4) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Cobre (7440-50-8) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Cromo (7440-47-3) 1 a 3 100 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Estaño (7440-31-5) 1 a 3 45 960 TWA 8 h; STEL 15 min Consultar 0,5 

Estroncio 1 a 3 Ver nota 1 --- Consultar 0,5 

Fierro (7439-89-6) 1 a 3  45 960 --- Consultar 0,8 

Litio --- --- --- --- Consultar 0,8 

Magnesio (1309-48-9) 1 a 3 45 960 --- Consultar 0,5 

Manganeso (7439-96-05) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Molibdeno (7439-98-7) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Níquel (7440-02-0) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Platina 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Potasio (hidróxido) (1310-58-3) 1 a 3 45 960 Techo (C) 15 min. Consultar 2,3 

Plata (7440-22-4) 1 a 3 100 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Selenio (7782-49-2) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Sodio (hidróxido) (1310-73-2) 1 a 3 45 960 Techo (C) 15 min. Consultar 2,3 

Titanio (13463-67-7) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Tungsteno (7440-33-7) 1 a 3 45 960 TWA 8 h; STEL 15 min. Consultar 0,5 

Vanadio 1 a 3 45 960 --- Consultar 0,5 

Zinc (7440-66-6) 1 a 3 45 960 TWA 8 h Consultar 0,5 

Zirconio (7440-67-7) 1 a 3 45 960 TWA 8 h; STEL 15 min. Consultar 0,5 

 
METALES  
Método OSHA - ID 121 - Espectrofotometría de Absorción Atómica 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 referencia SKC 225-5  
Nota: Este método fue discontinuado para fines de Higiene Ocupacional 
 
METANO  
Ver GLP 
 
METANOL (Nº CAS 67-56-1) 
Método NIOSH 2000 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 100/50 mg , referencia SKC 226-51 
Solvente: 5% de Isopropanol en agua 
Flujo de muestreo: de 0,02 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L y máximo de 5 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas y STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días a 5ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor Consúltenos. 
Límite de detección: 7µg 
 
METANOL (Nº CAS 67-56-1) 
Método OSHA 91 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: de los tubos de carbón de alquitrán Anasorb 747 de 400 y 200 mg ligados en serie, referencia 
SKC 226-82 
Solvente: Dimetil formamida: Sulfuro de carbono 1:1 
Flujo de muestreo: de 0,02 a 0,05 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,75 L (STEL) y máximo de 5 L (TWA) con humedad relativa superior a 
50% y 3L con humedad relativa inferior a 50% 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas y STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración, separar los tubos y tapar después de la colecta. 
Estabilidad: 18 días bajo refrigeración 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor Consulte el laboratorio. 



Límite de detección: 7µg 
Nota: para atender el TWA (8 horas) son necesarias 2 muestras de 240 minutos cada 
 
METHAMIDOPHOS  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
METILENO DIISOCIANATO  
Ver Isocianatos 
 
METHYL PARATHION  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
METILAMINA (Nº CAS 74-89-5) 
Método OSHA 40 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de Fluorescencia 
Dispositivo de colecta: tubo de resina XAD-7 tratada con 10% de Cloruro de NBD de 100/50 mg, referencia SKC 226-
96  
Solvente: Tetrahidrofurano 
Flujo de muestreo: máxima de 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L y máximo de 10 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas y STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 14 días a temperatura ambiente 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte el laboratorio.  
Límite de detección: 0,6 µg  
 
METIL, ETIL Y BUTIL MERCAPTANAS  
Método NIOSH 2542 - Cromatografía gaseosa con Detector Fotométrico de llama. 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio referencia SKC 225-7 impregnado con acetato de mercurio 
Solvente: Dicloroetano y Ácido Clorhídrico 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo  
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: proteger de la luz 
Estabilidad: 3 semanas 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar. Para las 3 mercaptanas en la misma muestra: 
Favor consultar  

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx.  

 L/min. 

Volumen 
 L Tiempo de Colecta 

LQ 
µg 

mín. máx. 

Metil (74-93-1) 0,1 a 0,2 10 150 a 0,5 mg/m
3
 TWA 8 h 3 

Etil (75-08-1) 0,1 a 0,2 - 150 a 0,5 mg/m
3
 TWA 8 h 5 

Butil Mercaptanas (109-79-5) 0,1 a 0,2 - 150 a 0,5 mg/m
3
 TWA 8 h 10 

 
METILENO-BIS-(4-CICLOHEXILISOCIANATO) (HMDI) 
Ver Isocianatos 
 
4,4-METILENODIANILINA (Nº CAS 101-77-9) 
Método NIOSH 5029 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV. 
Dispositivo de colecta: filtro de fibra de vidrio , referencia SKC 225-7 tratado con ácido sulfúrico 
Solvente : Solución de hidróxido de potasio en metanol 
Flujo de muestreo: de 1 a 2 L/min 
Volumen de muestreo: mínimo de 10 L y máximo de 1000 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: transferir el filtro para un frasco de vidrio conteniendo una solución de hidróxido 
de potasio en metanol antes de enviar al laboratorio 
Estabilidad: 60 días a 20ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte el laboratorio. 
Límite de detección: 0,1µg 
 
METILENO DIFENIL ISOCIANATO  
Ver Isocianatos 



 
METIL ETIL CETONA (Nº CAS 78-93-3) 
Método NIOSH 2500 - Cromatografía gaseosa con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de tamiz molecular de 160/80 mg, referencia SKC 226-121 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 0,25 L , máximo de 12 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 h; STEL 15 minutos 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 6 semanas a 25°C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consulte el laboratorio. 
Alternativa: con monitor pasivo (Dispositivo de colecta incluso): Favor consúltenos. 
Límite de detección: 4µg. En OVM favor consultar 
 
METIL ETIL CETONA (Nº CAS 78-93-3) 
Método OSHA16 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: 2 tubos de gel de sílice de 150/75 mg ligados en serie, referencia SKC 226-10 
Solvente: dimetilsulfóxido 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,5 y máximo de 3 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 h; STEL 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 15 días a 25ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Alternativa: con monitor pasivo (dispositivo de colecta incluso) el método OSHA 16 (mayor estabilidad y 
volumen colectado): Favor consultar  
Límite de detección: 4µg. En OVM favor consultar 
 
METIL CICLOHEXANO (análisis bajo consulta) 
Ver Hidrocarburos de Punto de Ebullición de 36 a 126( 

o
C) 

 

METIL ESTIRENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos 
 
METIL ISOBUTIL CARBINOL  
Ver Alcoholes III 
 
METIL ISOBUTIL CETONA  
Ver Cetonas I 
 
4-METIL 2-PENTANOL  
Ver Alcoholes III 
 
METIL terc-BUTIL ETER (MTBE) (Nº CAS 1634-04-4) 
Método NIOSH  1615 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: un tubo de carbón activo de 400 mg y uno de 200 mg en serie , referencia SKC 226-37 ligados 
en serie 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,1 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 2 L a 10 ppm y máximo de 96 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 5 días a 25ºC y 3 semanas a -7ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Alternativo: con monitor pasivo (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 1µg 



 
METHIOCARB (análisis bajo  consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
METHOMYL  
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
METHYL PARATHION  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
2-METOXIETANOL  
Ver Alcoholes IV 
 
N-METIL 2-PIRROLIDONA (Nº CAS 872-50-4)  
(1-metil-2-pirrolidona, n-metil-y-pirrolidona, n-metil-2-pirrolidinona, n-metil-y-butirolactona, NMP, 1-metilazaciclopenta-
2-ona) 
Método NIOSH 1302- Cromatografía gaseosa con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg 
Solvente: Cloruro de Metileno con 5% de Metanol   
Flujo de muestreo: de a 0,05 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,5 y máximo de 125 L 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras. 
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración. Evitar la exposición prolongada a la luz  
Estabilidad: 14 días a 5ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 4µg 
 
MEVINPHOS (E & Z) (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
MOLIBDENIO  
Ver metales 
 
MONOCROTOPHOS (E & Z)  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
MONOETANOLAMINA (MEA) (Nº CAS 141-43-5) y DIETANOLAMINA (DEA) (Nº CAS 111-42-2) 
Método: OSHA PV 2018 y PV2111 - HPLC con detector de UV 
Dispositivo de colecta:: tubo de resina XAD-2 de 80/40 mg tratada con naftilisotiocianato , referencia SKC 226-30-18 
Solvente: Dimetilformamida 
Flujo de muestreo: 0,1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 10 L 
Tiempo de muestreo: MEA TWA 8 h; STEL 15 minutos; DEA TWA 8 h 
Blancos de Campo recomendados: por lo menos 1 por lote de muestras 
Acondicionamiento para transporte: a temperatura  ambiente o bajo refrigeración. 
Estabilidad: 16 días a temperatura ambiente 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor Consultar  
Etanolamina 
Límite de detección: Dietanolamina 0,3 µg, Monoetanolamina 0,1 µg 
 
MONOETILENO GLICOL  
Ver glicoles 
 
MONOISOPROPILAMINA (Nº CAS 75-31-0) 
Método: NIOSH S147 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: impinger conteniendo 10 mL de  solución de ácido sulfúrico 0,05 M 
Flujo de muestreo: 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: 100 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 h; STEL 15  minutos 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: proteger contra quiebra 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 



Límite de detección: 0,07µg 
 
MONÓXIDO DE CARBONO (Nº CAS 630-08-0) 
Método OSHA ID 210 - modificado - Medidor Testo 
Dispositivo de colecta: balón de tedlar de 5 L referencia SKC 232-05 (no pasar de 4 L) 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,10 L/min  
Volumen de muestreo: mínimo de 3 L y máximo de 4 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campos recomendados: 10% del número de muestras. Llenar un o más balones fuera del área de trabajo. 
Acondicionamiento para transporte: proteger contra choques. No transportar por vía aérea en compartimiento no 
presurizado. 
Estabilidad: 2 semanas. Analizar lo más breve posible 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 1ppm 
Interferentes: las siguientes substancias interfieren positivamente en los resultados: etileno, acetileno, hidrógeno, 
sulfuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno e dióxido de azufre. También interfieren positivamente 
algunos vapores orgánicos tales como metanol, etanol, isopropanol, isobutanol y n-propanol. Si se sabe de la 
presencia de estos gases y vapores o de otros vapores , el cliente debe informar para que sea usado un método 
alternativo libre de interferencias. 
 
MONÓXIDO DE CARBONO (Nº CAS 630-08-0) 
Método OSHA ID 210 - modificado - Cromatografía gaseosa con Detector de Ionización de llama y reactor de 
metanización. 
Dispositivo de colecta: balón de tedlar de 5 L referencia SKC 232-05 (no pasar de 4 L) 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,10 L/min  
Volumen de muestreo: mínimo de 3 L y máximo de 4 L 
Blancos de Campos recomendados: 10% del número de muestras. Llenar un o más balones fuera del área de trabajo 
Acondicionamiento para transporte: proteger contra choques. No transportar por vía aérea en compartimiento no 
presurizado 
Estabilidad: 2 semanas. Analizar lo más breve posible 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar al laboratorio. 
Límite de detección: 5 ppm 
 
MONÓXIDO DE NITRÓGENO  
Ver Óxidos Nitrosos 
 
MORFOLINA (Nº CAS 110-91-8) 
Método  NIOSH S150 - Cromatografía gaseosa con Detector de ionización de llama 
Dispositivo de colecta: Tubo de  gel de sílice de 150/75 mg , referencia SKC 226-10 
Flujo de muestreo: 0,2 L/min 
Volumen de  muestreo: mínimo de 3  y máximo de 20 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campos recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: no establecido 
Estabilidad: no establecida  
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar al laboratorio. 
Límite de detección: 5µg 
 
MTBE  
Ver Metil Terc Butil Éter 
 
NAFTA DE ALQUITRÁN  
Ver Naftas 
 
NAFTA DE PETRÓLEO  
Ver Naftas 
 
NAFTALENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
Ver Hidrocarburos Aromáticos 
 
NAFTALENO DIISOCIANATO  
Ver Isocianatos 



 
NAFTAS 
Método NIOSH 1550 - Cromatografía de Gas   
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg , referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo  
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1,3 L y máximo de 20 L a 400 mg/m

3
, mínimo de 0,2 L y máximo de 3,2 L 

a 2500 mg/m
3
 

Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Nota: Límite de detección en OVM favor consultar. 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx. 

 L/min. 

Tiempo de 
Colecta 

Valor del análisis, 
R$ LD 

µg con 
Tubo 

con 
OVM 

Éter de Petróleo (8032-32-4) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 20 

Bencina (8032-32-4) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 20 

Solvente de Gomas (8030-30-6) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 20 

Nafta de petróleo (Espíritus Minerales) (8002-05-
9) 

0,01 a 0,2 TWA 8 h 
Consultar Consultar 

20 

Nafta VM & P (8032-32-4) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 20 

Solvente Stoddard (Aguarrás) (8052-41-3) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 17,5 

Querosene (8008-20-6; 64742-81-0) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 20 

Nafta de alquitrán (65996-93-2) 0,01 a 0,2 TWA 8 h Consultar Consultar 20 

 
NAFTA VM & P  
Ver Naftas 
 
N-BUTANOL  
Ver Alcohoies II 
 
NDI  
Ver Isocianatos 
 
NEGRO DE HUMO (CARBÓN BLACK) (Nº CAS 1333-86-4) 
Método NIOSH 5000 - Gravimetría 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de PVC con porosidad de 5,0 m referencia SKC 225-8-01 montado sobre 
soporte de acero inoxidable, pesado en microbalanza electrónica con sensibilidad de 0,001 mg. 
Flujo de muestreo: de 1,5 a 2,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 85 L y máximo de 570 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo (obligatorio): 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no establecida 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
OBS.: 1) a NR-15 recomienda utilizar un flujo de 2,0 L/min y un período de muestreo de 360 minutos. 
 Negro de humo conteniendo Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares (materiales solubles en ciclohexano) en 
concentraciones superiores a 0,1% debe ser considerado sospechoso de ser carcinogénico. 
Límite de detección: 30µg 
 
NEBLINAs DE ACEITE  MINERAL  
Método NIOSH 5026 - Espectrofotometría de Absorción de Infrarrojo 
Dispositivo de colecta: cassette con filtro de fibra de vidrio , referencia SKC 225-7 
Flujo de muestreo: de 1 a 2 L/min 
Volumen de muestreo: mínimo de 20 L a 5 mg/m

3 
y máximo 500 L 

Tiempo de muestreo: TWA 8 h; STEL 15 minutos 
Blancos de Campo (obligatorio): 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: estable 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 4µg 
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NÍQUEL  
Ver metales 
 
p-NITROANILINA (Nº CAS 100-01-6) 
Método NIOSH: 5033 - Cromatografía liquida de alta presión con Detector de UV 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m, referencia SKC 225-5  
Flujo de muestreo: de 1 a 3 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 16 L a 6 mg/m

3 
y máximo de 350 L 

Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: hasta 7 días a 25ºC 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 4µg 
 
NITROBENCENO (Nº CAS 98-95-3) 
Método NIOSH 2005 - Cromatografía de Gas   
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice 150/75 mg , referencia SKC 226-10 
Solvente: Metanol 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 1,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 10 L y máximo de 150 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 30 días bajo refrigeración a 5º C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 3µg 
 
N-OCTANO  

Ver Hidrocarburos - Punto de Ebullición de 36 a 126 C 
 
OXAMYL (análisis bajo consulta) 
Ver Pesticidas Organonitrogenados 
 
OXIDO DE ETENO en OVM (Nº CAS 75-21-8) 
Dispositivo de colecta: OVM 3551 da 3M  
Solvente: Cloruro de Metileno en Metanol 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: al abrigo del calor 
Estabilidad: hasta 4 semanas 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar al laboratorio. 
Límite de detección: 0,1µg 
 
OXIDO DE ETENO (ECD) (Nº CAS 75-21-8) 
Método NIOSH 1614 - Modificado - Cromatografía gaseosa con Detector de Captura de Electrones. 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón de petróleo tratado con ácido bromhídrico de 100/50 mg referencia SKC 226-
38-03 (Mantener bajo refrigeración antes de efectuar el muestreo) 
Solvente: Cloruro de metileno en metanol 
Flujo de muestreo: de 0,05 a 0,15 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1 L a 5 ppm y máximo de 24 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 90% de recuperación después de 17 días al abrigo de la luz 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 1µg 
 
OXIDO DE ETENO (Nº CAS 75-21-8) 
Método QAZI & KETCHAM (Cromatografía de Gas) 



Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 630/315 mg , referencia SKC 226-36 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,05 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,75 L y máximo de 10 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Transporte: en caja de isopor 
Estabilidad: 7 días bajo refrigeración 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes do 
vencimiento. 
Límite de detección: 0,5µg 
 
OXIDOS DE NITRÓGENO (Óxido Nítrico (NO) Nº CAS 10102-43-9 y Dióxido de Nitrógeno (NO2)  Nº CAS 10102-
44-0 
Método NIOSH 6014 - Espectrofotometría de Absorçión en el Visible 
Dispositivo de colecta: 2 tubos de tamiz moleculares con un tubo catalizador intermediario; referencia SKC 226-40 
(Mantener bajo refrigeración mientras no se efectúe el muestreo) 
Flujo de muestreo: de 0,025 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 1,5 L y máximo de 6 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: estable 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar al laboratorio.  
Límite de detección: Óxido Nítrico 0,6 µg y Dióxido de nitrógeno 1µg 
 
ÓXIDO DE DIFENILA (Nº CAS 101-84-8) y BIFENIL (Nº CAS 92-52-4) 
(Éter Fenílico y Difenil, Dowtherm, Therminol, Fluído Térmico)  
Método NIOSH 2013 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: tubo de gel de sílice de 150/75mg , referencia SKC 226-10 
Solvente: Benceno 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: máximo de 10 L 
Tiempo de muestreo: Para Óxido de Difenilo TWA 8 h/ STEL 15 minutos; Bifenil TWA 8 h; Difenil   
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento de transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: Óxido de Difenilo, 0,4 µg e Bifenil, 0,3 µg 
 
ÓXIDO NÍTRICO  
Ver Óxidos Nitrosos 
 
OXIDO DE PROPILENO (Nº CAS 75-56-9) 
Método NIOSH 1612 - Cromatografía gaseosa con Detector de Ionización de llama 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg , referencia SKC 226-01 
Solvente: Sulfuro de carbono 
Flujo de muestreo: de 0,01 a 0,2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 0,5 L a 100 ppm y máximo de 5 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para Transporte: bajo refrigeración 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar al laboratorio. 
Alternativa: con monitor pasivo (3520) (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 7µg. En OVM favor consultar 
 
OZÔNO (CI) (Nº CAS 10028-15-6) 
Método OSHA ID-214 - Cromatografía Iónica. 
Dispositivo de colecta: cassette de 2 secciones con 2 filtros de fibra de vidrio, referencia SKC 225-7 impregnados con 
nitrito de sodio. 
Flujo de muestreo: de 0,25 a 1,5 L/min 



Volumen de aire a ser colectado: 22,5 L para STEL y 90 L para TWA 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 30 días entre 20 e 25 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Nota 1: Si la concentración de Ozono esperada es mayor que 0,2 ppm, reducir el flujo de muestreo para 0,25 L/min.  
Nota 2: El Dióxido de azufre constituye un interferente. Cuando  su presencia sea anticipada, deberá ser usado un 
tubo oxidante pasivado con Ozono.  
Nota 3: Nitratos, en la forma de partículas,  también son interferentes 
Límite de detección: 0,3µg 
 
PARAFINA  
 Ver Humos de Cera de Parafina 
 
PARATHION  
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
PARTICULADOS NO REGLAMENTADOS DE OTRA FORMA - TOTAL   
Método NIOSH 0500 - Gravimetría 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de PVC con porosidad de 5,0 m previamente pesado en microbalanza 
electrónica con sensibilidad de 0,001 mg, referencia SKC 225-8-01 
Flujo de muestreo: de 1,0 a 2,0 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 7 L a 15 mg/m

3
 y máximo de 133 L 

Blancos de Campo (obligatorio): 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 30µg 
 
PARTICULADOS NO REGLAMENTADOS DE OTRA FORMA - RESPIRABLE  
Método NIOSH 0600 ï Gravimetría. 

Dispositivo de colecta: ciclón con cassette con filtro de PVC con porosidad de 5,0 m previamente pesado en 
microbalanza electrónica con sensibilidad de 0,001 mg, referencia SKC 225-8-01 
Flujo de muestreo: Ver cuadro abajo 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 20 L a 5 mg/m

3
 y máximo de 400 L 

Blancos de Campo (obligatorio): 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 

Ciclón tipo Flujo, L/min 

Higgins-Dewell, 10 mm, nylon 2,2 

Nylon 1,7 

Aluminio (Nota) 2,5 

Para uso con ciclón de aluminio, solicite cassette con 3 secciones. 
Límite de detección: 30µg 
 
PCB (1,1-CLORO BIFENIL; 1,1-BIFENIL CLORO; 42 % CL (AROCHLOR 1242) y 54 % CL (AROCHLOR 1254); 
BIFENILA PLICLORADA) 
Método: NIOSH 5503 - Cromatografía gaseosa con Detector Captura Electrónica. 
Dispositivo de colecta: tubo de florisil de 100/50 mg, referencia SKC 226/39 precedido de filtro de fibra de vidrio, 
referencia SKC 225-7 
Solvente: n-Hexano 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: transferir el filtro para frasco de vidrio con tapa revestida internamente con PTFE 
Estabilidad: filtro de fibra de vidrio: no determinada; tubo de florisil: 2 meses 
Nota 1:  Ver método alternativo con OVS-2. 
Nota 2: El hecho de aceptar muestras para análisis con este dispositivo de colecta está condicionado a la  entrega de 
6 tubos sin uso para  determinar la recuperación y blanco de medio. 
  
 



AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo 
L/min. 

Volumen 
 L 

Tiempo de 
Colecta 

Valor del análisis, 
R$ 

LD 
µg 

mín. máx. con Tubo 

1,1ô-cloro bifenil ou clorodifenil (53469-21-
9) 0,05 0,2 

50 TWA 8 h Consultar 0,02 

Arochlor 1254 (11097-69-1) 50 TWA 8 h Consultar 0,3 

 
PCB (1,1-CLORO BIFENIL; 1,1-BIFENIL CLORO; 42 % CL (AROCHLOR 1242) y 54 % CL (AROCHLOR 1254); 
BIFENILA PLICLORADA) 
Método: OSHA  PV2088 e PV2089- Cromatografía gaseosa con Detector de Captura  Electrónica. 
OSHA Versatile Sampler (OVS-2) - Tubo de XAD-2 de 270/140 mg con filtro de fibra de vidrio embutido, referencia 
SKC 226-30-16 
Solvente: Tolueno 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo 

Blancos de Campo recomendados: 10% del n  de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: 15 días 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
L/min. 

Volumen 
 L 

Tiempo de 
Colecta 

Valor del análisis 
R$ 

LD 
µg 

con Tubo 

1,1ô-cloro bifenil ou clorodifenil (53469-21-9) 1,0 60 TWA 8 h Consultar 0,02 

Arochlor 1254 (11097-69-1) 1,0 60 TWA 8 h Consultar 0,3 

 
N-PENTANO  
Ver Hidrocarburos - Punto de Ebullición de 36 a 126(

o
C) 

 
PENTANONA (análisis bajo consulta) 
Ver Cetonas I 
 
PERCLORETILENO  
Ver Hidrocarburos Halogenados 
 
PERMETHRIN (Nº CAS 52645-53) 
Método: no hay metodología disponible. El medio de muestreo y la técnica analítica fueron obtenidos en el site de la 
OSHA 
Técnica analítica: Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: Cassette con filtro de fibra de vidrio. No es informada la porosidad del filtro. Utilizamos filtro 
con porosidad de 1 µm 
Flujo de muestreo: no determinada. Recomendamos de 1 a 2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: no determinada. Recomendamos mínimo de 50 y máximo de 200 L 
Acondicionamiento para transporte: no determinada  
Estabilidad de la muestra: no determinada. Recomendamos analizar dentro de 14 días. 
Nota: los datos de flujo y volumen muestreados fueran recomendados con base en el método 0500 para muestreo de 
Polvo Total de NIOSH, ya  que el Permethrin es presentado en forma de polvo. 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 2µg 
 
PERÓXIDO DE BENZOILA (Nº CAS 94-36-0) 
Método NIOSH 5009 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 

Dispositivo de colecta: cassette con filtro de éster de celulosa de 0,8 m, referencia SKC 225-5  
Solvente: éter etílico 
Flujo de muestreo: de 1 a 3 L/min 
Volumen de muestreo: mínimo de 40 L a 5 mg/m

3 
y máximo de 400 L 

Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras  
Acondicionamiento para transporte: bajo refrigeración  

Estabilidad: 1 semana a 25 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Nota: Garantimos el análisis sin costo adicional desde que la muestra sea recibida por lo menos 48 h antes del 
vencimiento. 
Límite de detección: 1,3µg 



 
PERÓXIDO DE METIL ETIL CETONA (Nº CAS 1338-23-4) 
Método NIOSH 3508 - Espectrofotometría de Absorción en el Visible  
Dispositivo de colecta: impinger con dimetilftalato 
Flujo: de 0,5 a 2 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo 30 L y máximo 520 L 
Tiempo de muestreo: Techo (C) 15 minutos 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento: transferir para frasco de vidrio identificado envuelto con papel aluminio, mantener en hielo seco 
(deberá ser providenciado por el interesado) 

Estabilidad: recuperación de 90% después de 21 días a -4 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 3µg 
 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (Nº CAS 7722-84-1)  
Método OSHA VI-6 (método parcialmente validado) - Espectrofotometría de Absorción en el Visible.  
Dispositivo de colecta: impinger con solución de oxisulfato de titanio 
Flujo: de 0,05 a 0,5 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 20 y máximo de 100 L 
Tiempo de coleta: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de manera que evite quiebra y derramamiento 
Estabilidad:  no establecida 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 13µg 
 
PERÓXIDO DE NITRÓGENO  
Ver Óxidos Nitrosos 
 
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 
Método NIOSH 5600 y OSHA 62 - Cromatografía gaseosa con Detector Fotométrico de llama 
Dispositivo de colecta: OSHA Versatile Sampler (OVS-2) - Tubo de XAD-2 de 270/140 mg con filtro de cuarzo 
embutido - referencia SKC 226-58 
Solvente: 10% de Acetona en Tolueno 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo  
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 30 días a 0 C (freezer) 
Nota 1: puede ser muestreado conforme este método aunque el original sea un método de la OSHA parcialmente 
validado.  
Nota 2: puede ser muestreado conforme este método aunque el original sea un método de la OSHA no validado 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): 1º componente Favor consultar, cada componente adicional. Favor 
consultar 



 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen 
 L Tiempo de Colecta 

LD 
µg 

mín. máx. 

(1) (Actellic) Pirimifos-methyl  (29232-93-7) 0,2 a 1 - 240 --- 0,4 

Azinphos Metil (Gution) (S) (86-50-0) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h - 

Chlorpyrifos (Dursban) (2921-88-2) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,4 

Diazinon (333-41-5) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,2 

Diclorvos (DDVP)  (62-73-7) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,3 

Dicrotophos (S) (141-66-2) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h - 

Dissulfoton (298-04-4) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,05 

(2) Ethion (563-12-2) 0,2 a 1 - 60 TWA 8 h 0,2 

Ethoprop (S) (13194-48-4) 0,2 a 1 - 240 --- - 

Fenamiphos (S) (22224-92-6) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h - 

Fonofos (S) (944-22-9) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h - 

(2) Malathion (121-75-5) 0,2 a 1 - 60 TWA 8 h 0,06 

Methamidophos (10265-92-6) 0,2 a 1 - 240 --- 0,06 

Methyl Parathion (298-00-00) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,2 

Mevinphos (E&Z) (S) (7786-34-7) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h - 

Monocrotophos (E&Z) (6923-22-4) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,1 

Parathion (52-68-38-2) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,6 

Phorate (298-02-2) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h 0,2 

(2) Ronnel (S) (299-84-3) 0,2 a 1 - 60 TWA 8 h - 

(1) Trichlorfon (S) (52-68-6) 0,2 a 1 - 240 TWA 8 h - 

(S) = análisis bajo consulta 
 
PESTICIDAS ORGANONITROGENADOS 
Método NIOSH 5601 - Cromatografía Líquida de Alta Resolución con Detector de UV 
Dispositivo de colecta: OSHA Versatile Sampler (OVS-2) tubo de XAD-2 de 270/140 mg con filtro de cuarzo de 13 
mm - referencia SKC 226-58  o  SUPELCO ORBO 49P 
Flujo, volumen y tiempo de muestreo: conforme cuadro abajo  
Blancos de campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 

Estabilidad: 98,7% de recuperación después de 31 días a 24 C y 102,2% de recuperación después de 31 días a 0 C 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
 
 

AGENTE QUÍMICO  
(Nº CAS) 

Flujo  
mín. y máx. 

 L/min. 

Volumen, L 
Tiempo de Colecta 

LD 
µg mín. Máx. 

Aldicarb (S) (116-06-3) 0,1 a 1 consultar 480  - 

Carbofuram (1563-66-2) 0,1 a 1 Consultar 480 TWA 480 0,5 

Chlorprophan (S) (101-21-3) 0,1 a 1 Consultar 480  - 

Propham (S) (122-42-9) 0,1 a 1 Consultar 480  - 

Benomyl (S) (17804-35-2) 0,1 a 1 Consultar 480 TWA 480 - 

Diuron (330-54-1) 0,1 a 1 Consultar 480 TWA 480 2,0 

Propoxur (114-26-1) 0,1 a 1 Consultar 480 TWA 480 2,5 

Captan (133-06-2) 0,1 a 1 Consultar 480 TWA 480 3 

Formetanate (S) (23422-53-9) 0,1 a 1 Consultar 480  - 

Thiobencarb (S) (28249-77-6) 0,1 a 1 Consultar 480  - 

Carbaryl (S) (63-25-2) 0,1 a 1 consultar 480 TWA 480 - 

Carbendazim (S) (10605-21-7) 0,1 a 1 consultar  480  - 

Methiocarb (S) (2031-65-7) 0,1 a 1 Consultar 480  - 

Methomyl (16752-77-5) 0,1 a 1 Consultar 480 TWA 480 2,5 

Oxamyl (S) (23135-22-0) 0,1 a 1 Consultar 480  - 

(S) = análisis bajo consulta 
 
PHORATE  
Ver Pesticidas Organofosforados 



 
PIRENO  
Ver Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
 
PIRIDINA (Nº CAS 110-86-1) 
Método NIOSH 1613 - Cromatografía de Gas 
Dispositivo de colecta: tubo de carbón activo de 100/50 mg , referencia SKC 226-01 
Solvente: Cloruro de Metileno  
Flujo de muestreo: de 0,01 a 1 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 18 L y máximo de 150 L 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Límite de detección: 7µg 
 
PIRIMIFOS-METHYL (ACTELIC) 
Ver Pesticidas Organofosforados 
 
POLVOS ALCALINOS 
Hidróxido de Litio 
Método NIOSH 7401 - Modificado - Titulometría 
Análisis discontinuada. 
 
FIBRA DE ALGODÓN  

Método NIOSH publicación DHHS n  75-118 - Muestreo con Elutriador Vertical 

Dispositivo de colecta: Cassette de tres secciones con filtro de PVC con porosidad de 5,0 m , referencia SKC 225-8-
01 en microbalanza electrónica con sensibilidad de 0,001 mg referencia. Retirar la tapa del cassette para la colecta.  
Flujo de muestreo: 7,4 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 2664 L y máximo de 3552 L (de 6 a 8 horas) 
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas 
Blancos de Campo recomendados: 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
Diaria de uso del elutriador y bomba: Favor consultar 
Límite de detección: 30µg 
 
POLIACRILATO DE SODIO (Nº CAS 9003-04-7) 
Método NIOSH 7303 - ICP - Espectrofotometría de emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplado 
Dispositivo de colecta: ciclón con cassette con filtro de PTFE de 1 µm, referencia SKC 225-17-01 
Flujo de muestreo: de 1,7 L/min 
Volumen de aire a ser colectado: mínimo de 100 L (TWA) e de 25,5 L (STEL)  
Tiempo de muestreo: TWA 8 horas, STEL 15 minutos 
Blancos de Campo (obligatorio): 10% del número de muestras 
Acondicionamiento para transporte: de rutina 
Estabilidad: no determinada 
Valor del análisis (Dispositivo de colecta incluso): Favor consultar 
 

Ciclón tipo Flujo, L/min 

Higgins-Dewell, 10 mm, nylon 2,2 

Nylon 1,7 

AlumInio (Nota ) 2,5 

Para uso con ciclón de aluminio, solicite cassette con 3 secciones. 
Límite de detección: 0,05 µg 
 
PLATA  
Ver metales 
 
PROPANO 
Ver GLP 




